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DISCO 9200 C AUTOSWATHERBiomassan niittolaite.  
Ilman kompromisseja.

Aito yleiskone.

DISCO 9200 C AUTO SWATHER on urakoitsijoiden, suurten 
tilojen ja biokaasulaitosten ammattikäyttöön tarkoitettu kone. 
Biomassan tekoon tarkoitettu kone karhon yhdistäjällä on 
kehitetty erityisesti kokoviljarehun, kuten rukiin ja ruisvehnän 
korjuuseen. Se tarjoaa parhaan mahdollisen joustavuuden eri-
laisten käyttötapojen välillä.

Vähemmän korjuutappioita.

Jotta materiaali saadaan siirrettyä murskainsormilta siirtokuljet-
timelle ilman tappioita, on niittolaitteessa suljettu murskaus-
kouru. Siirtokuljettimen kansi on myös saatavissa lisävarus-
teena. Kannella voidaan tietyissä käyttöolosuhteissa, kuten 
tiheissä kasvustoissa, vähentää materiaalitappioita. Lisäksi 
puhdistusajat lyhenevät.

Karhojen yhdistäminen:
Karhojen yhdistämiseksi on molemmat siirtokuljettimet 
laskettava alas. DISCO 9200 C AUTO SWATHER tekee 
tasaisen ja säännöllisen karhon erityisesti biomassan kor-
juuta varten. Siirtokuljettimen käytön suuri vääntömo-
mentti mahdollistaa alhaisen pyörimisnopeuden.

1

Yksi niittolaiteyhdistelmä, neljä käyttötapaa.

18 metristä 12 metriin strategia:
Yhden karhon asetuksen lisäksi on mahdollisuus asettaa 
materiaali 18 metrin työleveydeltä 12 metrin karhovälille, 
kun siirtokuljetin nostetaan ylös edestakaisen ajon aikana. 
Työleveydeltään 12,70 metrin LINER 4700 karhotin siirtää 
niittomurskaimen 18 metrin työleveyden yhteen karhoon. 
Käytännön kokemukset osoittavat, että JAGUAR-ajosilp-
purin työtehoa voidaan näin lisätä 40 %.

2 Leveä levitys:
Säilytä monipuolisuus, kun säätila sen sallii:  
Nostamalla siirtokuljettimet ylös, voidaan DISCO 9200 C 
AUTO SWATHER'ia käyttää tavallisena suurtehoniitto-
murskaimena. 

3 Reunaniitto:
DISCO 9200 C AUTO SWATHER mahdollistaa yhä tehok-
kaamman käytön pellon reunoilla: Käytettäessä yhtä siirto-
kuljetinta reunimmaisessa niittolaitteessa voidaan materi-
aali siirtää pellon suuntaan. Mikään ei mene hukkaan.

4

Tyytyväinen.

Etelä-Saksassa Markus Jehle omistaa 500 kWh biokaasulai-
toksen. „Suuremmat investointikustannukset katetaan 
nopeasti työvaiheita vähentämällä“, sanoo Markus. „Sen 
lisäksi JAGUAR toimii korjuuketjussa "18 m -> 12 m" periaat-
teella aina optimaalisesti. Myös vihantarukiin korjuu sujuu 
DISCO 9200 C AUTO SWATHER'illa helposti, sillä suurempaa 
materiaalimäärää voidaan käsitellä puhtaasti ja ilman korjuu-
tappioita.“
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DISCO 9200 C AUTOSWATHERKorjaa energia talteen  
ja menestys sen seurauksena.

Rinnesäätö lisävarusteena.

Vetolaitteen kaltevuusanturin ansiosta pintapaine (ACTIVE 
FLOAT) ja siirtokuljettimen nopeus sovitetaan pellon kaltevuu-
den mukaan. Haluttu, rinnekallistuksen mukainen paineen 
muutos on tarvittaessa helposti säädettävissä terminaalissa. 
Kuljettajan rasitus vähenee ja työtulos paranee. Muuttuvat 

kitkavoimat vaikuttavat lisäksi luisumista estävästi, jolloin ruo-
honjuuret säilyvät ilman vaurioita. Tuloksena on optimoidut 
karhon muodot ajettaessa rinnettä poikittain ja vähentynyt 
raitojen muodostumis- tai rehun likaantumisriski.

Kierrosnopeuden valvonta ja voimansiirron 
suojaus.

Jos jonkin niittoyksikön kierrosnopeus laskee (ennalta sää-
dettävän) raja-arvon alle, saa kuljettaja siitä tiedon näkyvän ja 
kuuluvan varoituksen muodossa. Näin voidaan koko työteho 
jatkuvasti hyödyntää. Kulma-anturin avulla voidaan koneen 
haluttu päistenostokorkeus tallentaa. Yhdessä kierrosnopeu-
den valvonnan kanssa kulma-anturi suojaa voimansiirtoa 
käyttövirheiltä.

Valmius etuniittolaitteelle.

Mukavuuden lisäämiseksi voit myös optimoida CLAAS-etuniit-
tolaitteen DISCO 9200 C AUTO SWATHER'lla edellyttäen, että 
valmiudet ovat sekä etu- että suurtehoniittolaiteessa. Etuniitto-
laite ei siinä tapauksessa vaadi erillistä ohjausyksikköä. Saata-
vana on kierrosnopeusvalvonta ja ACTIVE FLOAT -näyttö, 
ACTIVE FLOAT -ohjaus ja hydraulisesti nostettavien suojapres-
sujen automaattiohjaus.

BELT BOOST.

Heti kun niittolaitteet nostetaan päisteessä ylös, kiihtyvät siirto-
kuljettimien matot patentoidun BELT BOOST tekniikan 
ansiosta automaattisesti enimmäisnopeuteen. Näin karho 
kapenee loppua kohti levenemisen sijaan. Karho voidaan näin 
korjata noukkimen avulla ilman korjuutappioita.

Ammattimainen hallinta mahdollistaa erillisnoston ja -taiton.

Käyttö on helppoa, esim. ergonomisella CEMIS 700 terminaalilla.

AUTO SWATHER etuja. 

	− Kaksi erillistä siirtokuljetinta esisäädettävillä käyt-
tönopeuksilla mahdollistavat suuren työtehon

	− ACTIVE FLOAT
	− Sormimurskain
	− MAX CUT takaa parhaan niittotuloksen
	− Rinnesäätö (lisävar.)
	− NON STOP, hydraulinen laukaisulaite suojaa törmäyk-
siltä - niittolaite kääntyy ylös taaksepäin ja palautuu 
sen jälkeen automaattisesti käyttöasentoon

	− KENNFIX® hydrauliikkaliittimet tunnistusväreillä ja 
magneettipidikkeillä

	− Hydraulisesti nostettavat sivusuojapressut (lisävar.)
	− Hydraulinen kuljetuslukitus
	− Vetovarsikytkennän ohjauslevyt helpottavat koneen 
kytkentää

	− LED-valolista
	− Lisävarusteena kuusi LED-työvaloa ammattikäyttöön 
pimeän aikana

	− Automaattinen keskusvoitelu (lisävar.)
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Suurtehoniittolaitteet murskaimellaHyödynnä aika tehokkaasti.  
Parhaan rehun varmistamiseksi.

Tehokkuutta ja ajan säästöä.

Haluatko optimaalisen perusrehun esikäsittelyn lisäksi murs-
kata rehua samanaikaisesti DISCO niittolaitteella? Ei hätää - 
DISCO-niittolaitteilla et ole ainoastaan hyvin varustautunut, 
vaan säästät myös arvokasta aikaa. Jos valitset murskaimella 
varustetun niittotekniikan, olet hyvin varustautunut hyödyntä-
mään lyhyitä korjuuikkunoita parhaalla mahdollisella tavalla.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS 9,40-10,70 m
DISCO 9700 C/ RC BUSINESS 8,80-9,50 m
DISCO 9200 C / RC CONTOUR 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 C / RC CONTOUR 8,30 / 8,10 m

Uutuuksia

DISCO – asiakastyytyväisyyden huippu.

Martin Ober suunnittelee intohimolla DISCO’n käytännön läheiseksi ja kiinnittää suurta huomiota jokaiseen 
yksityiskohtaan. Siksi niittolaitteessa on vakaa, hienostunut kannatin - keskeisesti sijoitetulla nivelkohdalla ja 
erityisen leveällä tuennalla pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Etusi?
Suurin mahdollinen siirtovara jatkuvalla pellon pinnan seurannalla kaikissa asennoissa.

Uusi
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DISCO 1100 C / RC BUSINESS

Entistä tehokkaampi.

Jopa 10,70 m työleveydellään DISCO 1100 C / RC BUSINESS 
on markkinoiden suurin niittolaite murskausvarustuksella. Se 
vakuuttaa lyömättömällä työtehollaan, nerokkaalla tekniikallaan 
ja helppokäyttöisyydellään. Se on oikea kone urakointikäyt-
töön. DISCO 1100 BUSINESS voidaan varustaa joko tela- tai 
sormimurskaimella.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS voimansiirto.

Nerokas voimansiirto on erittäin luotettava ja vaatii hyvin vähän 
huoltoa. Koska niittolaitteen käyttö tapahtuu koneen päältä, 
riittää teleskooppinivelakseli voiman välittämiseen.

Rinnesäätö lisävarusteena.

Vetolaitteeseen asennettu kallistusanturi tarjoaa optimoidun 
tuen rinteitä niitettäessä. Ko. kaltevuudesta riippuen, muuttuu 
pintapaineen (ACTIVE FLOAT) lisäksi takaniittolaitteiden asento 
automaattisen teleskooppisäädön ansiosta. Näin vähennetään 
sivuluisumisen lisäksi raitojen muodostumista – tuloksena on 
puhdas niitto kaikissa olosuhteissa.

Niitä kuin maailmanmestari.

DISCO 1100 teleskooppivarret.

Molempia teleskooppivarsia, joihin 3,80 m leveät MAX CUT 
niittolaitteet on ripustettu, voidaan portaattomasti säätää etu-
niittolaitteen mukaan. Monipuolinen limityssäätö on mahdolli-
nen suojattujen, sisäkkäisten mittasylinterien ansiosta. Jyr-
kissä kaarteissa tai rinteissä voidaan näin käyttää suurempaa 
limitystä.

Kuljetusta varten teleskooppivarret nostetaan ylös, jonka jäl-
keen niittolaitteet lasketaan pystysuoraan alas, kunnes maa-
vara on 20 cm. Näin työleveydeltään 10,70 m:n kone murskai-
mineen saadaan alle 4 m:n kuljetusleveyteen.

Tehokkaat valot.

Joskus niitetään vielä pimeän aikaan. Neljä lisävarusteena 
saatavaa LED-työvaloa mahdollistaa tehokkaan niiton myös 
pimeällä.

DISCO maailmanennätys. 141,1 ha 8 tunnissa –  
siihen pystyy vain DISCO 1100 BUSINESS.
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DISCO 1100 C / RC BUSINESSTekniikka.  
Luotettava ja älykäs. 

Kierrosnopeuden valvonta ja voimansiirron suojaus.
Jos jonkin niittoyksikön kierrosnopeus laskee (ennalta säädet-
tävän) raja-arvon alle, saa kuljettaja siitä tiedon näkyvän ja 
kuuluvan varoituksen muodossa. Näin voidaan koko työteho 
jatkuvasti hyödyntää. Kulma-anturin avulla voidaan koneen 
haluttu päistenostokorkeus tallentaa. Yhdessä kierrosnopeu-
den valvonnan kanssa kulma-anturi suojaa voimansiirtoa käyt-
tövirheiltä.

Valmius etuniittolaitteelle.
Mukavuuden lisäämiseksi voit myös optimoida CLAAS-etuniit-
tolaitteen DISCO 1100 BUSINESS'lla edellyttäen, että lisäva-
rusteet ovat etu- että suurtehoniittomurskaimessa. Etuniitto-
laite ei siinä tapauksessa vaadi erillistä terminaalia. Saatavana 
on kierrosnopeusvalvonta ja ACTIVE FLOAT -näyttö, ACTIVE 
FLOAT -ohjaus ja hydraulisesti nostettavien suojapressujen 
automaattiohjaus.

Etuniittolaitteen lisävarusteita ovat esim. kierrosno-
peuden valvonta, ACTIVE FLOAT -ohjaus ja suoja-
pressujen nosto.

Alle 4 m: BUSINESS mallien kompakti kuljetusa-
sento riittävällä maavaralla.

Non Stop hydraulinen laukaisulaite suojaa törmäyk-
siltä: Niittolaite kääntyy taakse ja sen jälkeen auto-
maattisesti käyttöasentoon.

Ylivoimainen työteho.

Biokaasuyrittäjä Markus Hagmann Eteläsaksassa niittää 
DISCO 1100 RC BUSINESS koneellaan 600 - 700 ha vuo-
dessa. Käyttö kestää usein yli kymmenen tuntia, jolloin on 
hyvä, että tekniikka toimii luotettavasti.

Hagmann käyttää 5 kasvin viljelykiertoa, jossa on vähäinen 
maissin osuus ja paljon apilakasveja. Hän on päätynyt tela-
murskaimeen, joka takaa rehun hyvän kuivumistuloksen. „Jär-
jestelmä toimii luotettavasti myös runsaan sadon tuottavilla 
kasveilla, kuten ruohokasveilla“, sanoo Markus Hagmann.

Teleskooppirakenne tarjoaa mielenkiintoisa mahdol-
lisuuksia urakointikäytössä.

Optimoitu työtulos myös kaarteissa maksimaalisen 
(jopa 60 cm) limityksen ansiosta.

Hydraulisten teleskooppivarsien ansiosta voidaan, 
etuniittolaitteesta riippuen, saavuttaa 9,40 m - 
10,70 m työleveys.

BUSINESS etuja.

	− ACTIVE FLOAT
	− MAX CUT takaa parhaan niittotuloksen
	− Hydraulinen, jatkuvatoiminen ylikuormakytkin
	− KENNFIX® hydrauliikkaliittimet tunnistusväreillä ja 
magneettipidikkeillä

	− Hydraulisesti nostettavat sivusuojapressut on 
vakiona, sisempien suojapressujen 2-vaiheinen 
nosto on lisävaruste

	− Hydraulinen kuljetuslukitus
	− Vetovarsikytkennän ohjauslevyt helpottavat koneen 
kytkentää

	− LED-valolista
	− Lisävarusteena neljä LED-työvaloa ammattikäyttöön 
pimeän aikana
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DISCO 9200 C / RC | 8500 C / RC CONTOUR

Menestysmalli jo vuosia.

Kahdella eri työleveydellä (9,10 / 8,90 m tai 8,30 / 8,10 m) 
DISCO CONTOUR jättää puhtaan jäljen ja toimii luotettavasti 
kaikissa olosuhteissa.

Hyväksi todettuja CONTOUR-etuja.

	− ISOBUS - käyttö vakiona olevalla ACTIVE FLOAT 
varustuksella

	− Mekaaninen ylikuormakytkin
	− Saatavissa joko sormi- tai telamurskaimella
	− Samanaikainen niittoyksiköiden ylös nosto myös rinteissä
	− Tiivis ja vankka rakenne

Yhä enemmän ajomukavuutta.

	− MAX CUT takaa parhaan niittotuloksen
	− KENNFIXX hydrauliikkaliittimet tunnistusvärillä
	− Ohjelmoitava päistenostokorkeus
	− Hydraulinen suojapressujen nosto lisävarusteena kaikissa 
DISCO 9200 CONTOUR -malleissa

	− Hydraulinen kuljetuslukitus (ilman vetonarua)
	− Vetovarsikytkennän ohjauslevyt helpottavat koneen kytkentää

Valmius etuniittolaitteelle.

Mukavuuden lisäämiseksi voit myös saada kierrosnopeuden 
valvonnan ja ACTIVE FLOAT -näytön CLAAS etuniittolaittee-
seen, DISCO CONTOUR'in myötä edellyttäen, että etuniitto-
laitteessa on ACTIVE FLOAT.

Kierrosnopeuden valvonta ja voimansiirron 
suojaus.

Jos jonkin niittoyksikön kierrosnopeus laskee (ennalta säädet-
tävän) raja-arvon alle, saa kuljettaja siitä tiedon näkyvän ja 
kuuluvan varoituksen muodossa. Näin voidaan koneen koko 
työteho jatkuvasti hyödyntää. Kulma-anturin avulla voidaan 
koneen haluttu päistenostokorkeus tallentaa. Yhdessä kier-
rosnopeuden valvonnan kanssa kulma-anturi suojaa voiman-
siirtoa käyttövirheiltä.

Valmiina kaikkeen käyttöön.  
Jatkuvasti.

Tositesti sinimailasella.

Kuivausyhtymä Luzéal Ranskassa viljelee yhteensä 40 000 ha 
kuudella eri paikkakunnalla. Vuosittainen tuotanto on n.  
162 000 tonnia kuivatuotteita pellettien ja paalien muodossa. 
Paikkakunnalla Saint-Remy-sur-Bussy käytössä oli aikaisempi 
DISCO 9100 RC -malli yhdessä DISCO 3500 FRC etuniittolait-
teen ja MAX CUT lautaspalkin kanssa. Kahden vuoden aikana 
tällä yhdistelmällä niitettiin ja murskattiin n. 20 000 ha sinimai-
laskasvusto. Lukuun ottamatta yhtä törmäyksestä aiheutu-
nutta SAFETY LINK moduulin vaurioita, ei kone vaatinut muita 
korjaamokäyntejä. Hughes Dubreuil, paikallisjohtaja, Saint-Re-
my-sur-Bussy: "Koneyhdistelmän ja MAX CUT -lautaspalkin 
jättämä työn laatu ovat vakuuttavia."

Jos traktorissa on ISOBUS yhteensopiva terminaali, 
voidaan CONTOUR esivalinta tehdä suoraan termi-
naalista.

Tilaa säästävä: kaikkien suurtehoniittolaitteiden 
tukeva säilytysasento.

Kompakti kuljetusasento takaa turvallisen  
maantieajon.
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Suurtehoniittolaitteet ilman murskaintaDISCO niittolaitteet ilman murskainta.  
Mukavaa niittoa.

UUTTA

Kevyesti käytettävät ja luotettavat.

DISCO-niittolaitteet ilman murskainta on saatavissa eri versi-
oina ja eri työleveyksillä. Ne edustavat suorituskykyä, kestä-
vyyttä ja helppoa käyttöä. Katso vain näitä vielä kerran.

DISCO niittolaitteet takaavat tyytyväisyyden – varustettuna: 

	− ainutlaatuisella MAX CUT lautaspalkilla, joka rakenteensa 
ansiosta ei ainoastaan takaa täydellisen niiton ja puhtaim-
man rehun, vaan tarjoaa myös pitkäaikaisen käytön ilon – 
laadukkaimpien komponenttien ansiosta.

	− ACTIVE FLOAT -kevennysjärjestelmä tarjoaa sinulle mahdol-
lisuuden reagoida yksilöllisesti muuttuviin olosuhteisiin ja 
antaa niittolaitteen liikkua pellon pinnalla säädetyllä pintapai-
neella, haluamallasi tavalla. Tämä säästää jopa litran poltto-
ainetta hehtaaria kohden.

	− Tämän vuoksi voit helposti niittää kevyemmissä olosuh-
teissa, kun voimanoton nopeus on laskettu 850 r/min:iin, 
mikä säästää toisen litran polttoainetta. 

	− Täydellisyys yksityiskohdissa, joka on kuin punainen lanka 
läpi koko DISCO-niittolaitteen. Punaiset yksityiskohdat aut-
tavat säädöissä, oikeanlaisen terän käytössä, ynnä muussa.

DISCO 1100 TREND 9,40-10,70 m
DISCO 1010 TREND / COMFORT 9,90 / 9,70 m
DISCO 9700 COMFORT 8,80-9,50 m
DISCO 9300 TREND 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 TREND 8,30 / 8,10 m

Uutuuksia
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Yksinkertainen ja leveä.

Niittolaite on erinomainen suurille tiloille, jotka panostavat 
omien traktorien ja tehokkaiden koneiden käyttöön. Elektro-
nisen ohjausyksikön ansiosta voidaan tehdä useamman toi-
minnon, kuten esim. niittolaitteen erillisnoston, esivalinta. 

Työtehoa tuova päätös. DISCO 1100 TREND

Vetotapeissa on ohjurit vetovarsien kytkennän helpottamiseksi.

Kompakti ja tukeva vetolaite integroidulla vakiovarusteisella ACTIVE FLOAT 
kevennysjärjestelmällä.

Painemittari molempien niittoyksiköiden pintapaineen helppoon säätöön.

DISCO 1100 TREND -malliin on saatavissa käytännöllinen ohjausyksikkö erillis-
nostoa, koneen kuljetusasentoon taittoa sekä työvalojen päälle ja pois päältä 
kytkentää varten.

Kaksi hydraulisesti hallittavaa teleskooppista kannatinvartta portaattomalla sää-
döllä optimoi niiton limityksen DISCO 1100 TREND mallissa.

	− MAX CUT lautaspalkit – parasta niitto- ja rehulaatua
	− ACTIVE FLOAT – ajonaikaista pintapaineen säätöä
	− 850 r/min – säästät polttoainetta 
	− Hallinta elektronisella, esivalinnalla varustetulla 
ohjausyksiköllä

DISCO 1100 TREND. Työleveydet 9,60-10,70 m.

	− Teleskooppikannattimet - portaaton työleveyden säätö 
limityksen optimoimiseksi

	− Hydraulinen NON STOP laukaisulaite – kääntö taakse ja 
ylös ilman ajon keskeytystä

	− Punaiset näyttölaitteet – tekee niitosta helpomman

Helppo käyttö ohjaamosta ilman vetoköysiä. Kaikkia muita 
toimintoja kuljettaja hallitsee ohjausyksiköllä ja traktorin päis-
teajohallinnalla.
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DISCO 1010 TREND | COMFORT

Tehokkuutta parhaimmillaan.

DISCO 1010 TREND ja COMFORT mallit tarjoavat suuren, 
9,70 tai vast. 9,90 m työleveyden – halutun limityksen 
mukaan. CLAAS’issa on yhdeksän, eli kaksi niittolautasta 
enemmän - todellinen, 3,80 metrin työleveys niittoyksikköä 
kohti! 

Ihanteellinen kuljetukseen – kompakti ja lähellä traktoria vaa-
rantamatta vastaantulevaa liikennettä kääntyessä. Jopa jyr-
kemmät peltoliittymät voidaan ajaa vaivattomasti. Niittoyksiköi-
den kalteva asento helpottaa myös niiden kytkemistä ja 
irrottamista huomattavasti. Vektoritaitto on toteutettu lisävent-
tiilillä hydraulisen törmäyssuojan sylinterissä. Lisäksi niittoyksi-
köt on käännetty hieman sisäänpäin, mikä antaa parhaan 
mahdollisen näkyvyyden taustapeilin kautta.

Cornelia Paul, DISCO’n projektipäällikkö, tietää mistä sanonta tulee: ”Olemme 
tietoisesti kehittäneet tätä ainutlaatuista taittokonseptia. Vektoritaitto mahdollistaa 
myös suurempien työleveyksien turvallisen kuljetuksen keskellä painopistettä.”

Etusi? 
Yhdistelmä on hyvin ketterä ja niittolaitteet eivät käänny kauas taakse. Kapeat ja 
jyrkät peltoliittymät voidaan ajaa turvallisesti.

Leveä käytössä kapea kuljettaa.

	− MAX CUT lautaspalkit – parasta niitto- ja rehulaatua
	− ACTIVE FLOAT – ajonaikaista pintapaineen säätöä
	− 850 r/min – säästät polttoainetta
	− Hallintavaihtoehdot – ilman elektroniikkaa / erillisnosto / 
PLUS hallinta / COMFORT hallinta

DISCO 1010 TREND / COMFORT. Työleveydet 9,90 / 9,70 m.

	− Hydraulinen NON STOP laukaisulaite – kääntö taakse ja 
ylös ilman ajon keskeytystä

	− Punaiset näyttölaitteet – tekee niitosta helpomman
	− Vektoritaitto varmistaa kompaktin kuljetuksen suuresta 
työleveydestä huolimatta

DISCO 1010. Niiton miellyttävyys alkaa jo matkalla pellolle.
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DISCO 1010 TREND | COMFORTYksinkertaisesti leveä.  
Valmiina maksimisuorituskykyyn.

MAX CUT lautaspalkit. Jokaisen DISCO 
koneen argumentti.

MAX CUT -teräpalkin avulla voit yksinkertaisesti aloittaa niiton - 
täysin luottaen sen laatuun. Ominaisuuksiensa ansiosta se var-
mistaa mahdollisimman suuren limityksen. Lautaspalkin erityi-
nen muoto varmistaa sen, ettei lika pääse tarttumaan. Kaikki 
tämä rehun laadun ja perusrehun tehokkuuden varmistamiseksi.

Pintapainetta voidaan säätää tarpeen mukaan.
Jotta voimme reagoida joustavasti muuttuviin olosuhteisiin, 
olemme asentaneet ACTIVE FLOAT -kevennysjärjestelmän 
vakiona. Voit helposti muuttaa niittolaitteen pintapainetta suo-
raan ohjaamosta ja voit lisätä tai vähentää sitä yksilöllisesti olo-
suhteiden mukaan. Tämä säästää polttoainetta, vähentää 
kulumista ja parantaa rehun laatua.

TREND hallinta.

Nämä DISCO-mallit sopivat sinulle, joka haluaa ainoastaan 
niittää – ilman elektroniikkaa, mutta ammattimaisella teknii-
kalla. Avaus, niitto, nosto - kaikki yhdellä 1-toimisella hallinta-
venttiilillä. Ajon aikaiseen ACTIVE FLOAT paineen säätöön tar-
vitset myös 1-toimisen hallintaventtiilin. Eteen ja taakse 
kääntöön tarvitaan 2-toiminen hallintaventtiili.

Lisävaruste: Välitön erillisnosto.
1-toimisella lisähallintaventtiilillä voit nostaa jokaista niittolai-
tetta erillisellä hallintaventtiilillä. Molempien niittolaitteiden nos-
tamiseksi samanaikaisesti voit käyttää päistehallintaa ja sen 
myötä traktorin älyä.

COMFORT hallinta.

DISCO 1010 malli on lisäksi saatavana COMFORT varustuk-
sella. Varustus yhdistää perustoiminnot ja ISOBUS hallinnan.

Avaus ja taitto tehdään hydrauliikan hallintaventtiilillä, jolloin 
nosto voidaan integroida päistehallintaan. Kuormituksen tun-
nistava hydrauliikka ohjaa automaattisesti suojapressujen tait-
toa, niittolaitteen taakse kääntöä sekä kuljetuslukitusta. Muita 
toimintoja voidaan helposti käyttää ISOBUS’in kautta tai toi-
mintonäppäimillä, kuten esimerkiksi ACTIVE FLOAT paineiden 
nopea, sivulohkosta riippumaton, sovitus. 

DISCO COMFORT varustuksen yhdistetty hallintaventtiili- ja 
ISOBUS-käyttö tarjoaa etuja etenkin asiakkaille, joiden olosuh-
teet vaihtelevat.

Se tekee jopa huollon mukavaksi.
Teräkotelon ansiosta sinulla on kaikki terät turvallisesti tallessa 
ja oikea terä on helposti käsillä. Vasemmalle pyörivien terien ja 
leikkuulautasten punainen suojus tekee terien vaihtamisesta 
erityisen helppoa ja takaa näin täydellisen niittotuloksen. Eikä 
sinun tarvitse miettiä voitelua: eriväriset tarrat vastaavalla teks-
tillä näyttävät helposti milloin ja missä sinun on voideltava.

PLUS hallinta. Lisätoiminnallisuuden 
vaihtoehtoja. 

Tämä lisävaruste tarjoaa hydraulisen kuljetuslukituksen, suoja-
pressujen hydraulisen taittomahdollisuuden sekä erillisnoston 
automaattitoiminnon. Käyttömukavuuden parantamiseksi, vii-
meksi mainittu valitsee itsenäisesti toisen niittoyksikön, kun toi-
nen yksikkö on nostettu. 

Tätä varten tarvitset 1-toimisen hallintaventtiilin sijaan 2-toimi-
sen. Käyttö on helppoa, esim. CEMIS 10 terminaalilla. PLUS 
hallintaa suositellaan traktoreihin, joissa on vähemmän hallinta-
venttiilejä tai ne ovat mekaanisia.
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1 2

DISCO 9300 | 8500 TREND

Yksinkertaisesti, tehokasta niittoa.

Tämä on DISCO 9300 TREND’in ydinosaamista, jonka työle-
veys on 9,10 tai 8,90 m. Oletko vaihtamassa suurtehoniittolait-
teeseen? DISCO 8500 TREND on ihanteellinen tähän. Se 
tekee vaikutuksen vetokeveytensä ja niittotehonsa ansiosta, 
8,30 tai 8,10 metrin työleveydellään. Tietysti näiden niittolaittei-
den ydin on MAX CUT -lautaspalkki. Ominaisuuksien, kuten 
teräkotelon, vastapäivään pyörivien terien ja leikkuulautasten 
punaisten suojusten sekä eri voiteluvälien värillisten merkintö-
jen ansiosta jopa huollot ovat mukavia.

Pellon pinnan seuranta, sängen pituuden säätö ja 
nostokorkeus. 
Molemmat niittolaitteet on ripustettu painopisteestä, joten ne 
pääsevät vapaasti liikkumaan ja seuraamaan pellon pinnan 
muotoja. Kannattimien nuolimerkinnät näyttävät yhdellä sil-
mäyksellä oikean korkeuden ja voit aloittaa niiton heti. Enim-
mäismaavaran ja rauhallisten niittoliikkeiden varmistamiseksi 
päisteessä, on asennettu sopivat vaimentimet, jotka pitävät 
niittolaitteen paikallaan päisteessä. 

TREND hallinta.
Nämä DISCO-mallit sopivat sinulle, joka haluaa ainoastaan 
niittää – ilman elektroniikkaa, mutta ammattimaisella teknii-
kalla. Avaus, niitto, nosto - kaikki yhdellä 1-toimisella hallinta-
venttiilillä. Ajon aikaiseen ACTIVE FLOAT paineen säätöön tar-
vitset myös 1-toimisen hallintaventtiilin.

Lisävaruste: PLUS hallinta. Lisätoiminnallisuuden 
vaihtoehtoja.
Tämä lisävaruste tarjoaa hydraulisen kuljetuslukituksen, suoja-
pressujen hydraulisen taittomahdollisuuden (DISCO 9300) 
sekä erillisnoston automaattitoiminnon (2). Käyttömukavuuden 
parantamiseksi, viimeksi mainittu valitsee itsenäisesti toisen 
niittoyksikön, kun toinen yksikkö on nostettu. Tätä varten tar-
vitset 1-toimisen hallintaventtiilin sijaan 2-toimisen. Käyttö 
tapahtuu CEMIS 10 terminaalilla (1). PLUS hallintaa suositel-
laan traktoreihin, joissa on vähemmän hallintaventtiilejä tai ne 
ovat mekaanisia.

Lisävaruste: Välitön erillisnosto (2).
1-toimisella lisähallintaventtiilillä voit nostaa jokaista niittolai-
tetta erillisellä hallintaventtiilillä. Molempien niittolaitteiden nos-
tamiseksi samanaikaisesti voit käyttää traktorin päistehallintaa.

Niiton ammattilainen.  
Sinulle täydellinen niittokokemus.

DISCO 9300 ja 8500 argumentit.  
9,10 / 8,90 ja 8,30 / 8,10 m työleveys. 

	− MAX CUT lautaspalkit – parasta niitto- ja rehulaatua
	− ACTIVE FLOAT – ajonaikaista pintapaineen säätöä
	− 850 r/min – säästät polttoainetta
	− Hallintavaihtoehdot – ilman elektroniikkaa / erillis-
nosto / PLUS hallinta

	− Mekaaninen laukaisulaite - kääntö taakse ja ylös
	− Punaiset näyttölaitteet – tekee niitosta helpomman

Matthias Berger kertoo DISCO niittolaitteiden kehittelystä 17 vuoden ajan: „Testi-
mekaanikkona ja urakoitsijana olen päivittäin tekemisissä koneiden kanssa. Sen 
lisäksi tiedän, miten tärkeä intuitiivinen käyttö on – erityisesti pitkinä työpäivinä.“

Etusi?
Älykkään erillisnoston ansiosta niität epäsäännöllisimmätkin lohkot ilman suurem-
pia toimenpiteitä.

DISCO. Kehitämme vain sellaista mitä ymmärrämme. Käytännön koneita käytännöllisille.
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EtuniittolaitteetDISCO etuniittomurskaimet.  
Aina ensimmäisenä.

Huipputehon huippusijoitus.

Suurtehoniittolaitetta käytetään harvoin yksin. Siksi meillä on 
tarjolla sinulle sopiva etuniittolaite - jokaiseen yhdistelmään

Yksi seikka on kaikissa DISCO-malleissa sama: ne jättävät 
parhaan niittotuloksen MAX CUT lautaspalkin ansiosta. 
DISCO 3150 F vakuuttaa kompaktilla ja kevyellä rakenteel-
laan - erityisesti pieniä traktoreita ja rinneajoa varten. DISCO 
PROFIL -sarjassa on vedettävä teräpalkki, jonka nivelkohta 
on lähellä maata - ja siksi siinä on markkinoiden nopein pellon 
pinnan seuranta. DISCO MOVE eroaa vetolaitteen osalta - 
traktori kannattelee vain niittolaitetta ja se itse hoitaa täydelli-
sen ohjauksen ja kaikki liikkeet. Sen myötä se on erityisen 
joustava ja mahdollistaa täysin ainutlaatuisen 1 metrin pystys-
uuntaisen liikevaran.

DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO MOVE 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO PROFIL 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO 3150 F 3,00 m
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Etuniittolaitteet - katsausMuita edellä.  
Etuniittolaitteiden mallisarjat.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Mallit ja työleveydet 3600 FRC / FC / F: 3,40 m

3200 FRC / FC / F: 3,00 m
3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Lautaspalkit MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Kytkentä Pikakytkentäkolmio ja suora kytkentä Pikakytkentäkolmio Pikakytkentäkolmio

Kevennys ACTIVE FLOAT integroitu vetolaitteeseen Jousikevennys; ACTIVE FLOAT lisävarusteena Jousikevennys; ACTIVE FLOAT lisävarusteena

Rakenne kompakti ja selkeä kapea ja selkeä lyhyt ja lähellä traktoria

Nivelkohta Poikittais- ja pitkittäisheilunnan nivelkohta;
Traktorin vetovarsista riippumaton, integroitu pystysuuntaisen liikkeen kinematiikka

Poikittais- ja pitkittäisheilunnan nivelkohta
(pystysuuntainen liike traktorin vetovarsilla)

Poikittaisheilunnan nivelkohta
(pystysuuntainen liike traktorin vetovarsilla)

F = Etu
C = Sormimurskain
RC = Telamurskain

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEDISCO MOVE.
Laaja liikevara.

Paras mahdollinen pellon pinnan seuranta, traktorin nos-
tolaitteesta riippumatta.
DISCO MOVE liikkuu sekä vaaka- että pystysuunnassa trakto-
rin vetovarsista riippumatta ja hoitaa lautaspalkin noston itse-
näisesti. Matalla oleva lautaspalkin nivelkohta pienemmille, ja 
MOVE kinematiikka suuremmille epätasaisuuksille varmistaa 
ihanteellisen pellon pinnan seurannan - ainutlaatuisen, 
1000 mm:n pystysuuntaisen liikevaransa ansiosta. Ajon aikana 
säädettävä hydropneumaattinen ACTIVE FLOAT kevennys on 
vakiona integroitu vetolaitteeseen.

Monitoimivetolaite. 
Ainutlaatuinen vetolaite takaa koneen nopean ja yksinkertai-
sen kytkennän. Kone kytketään joko suoraan traktorin nosto-
laitteeseen tai pikakytkentäkolmion avulla. Kytkemiseen tai 
irrottamiseen ei tarvita muita seisontatukia. Asiakas voi  
traktorin varustuksen mukaan itse valita, vakiovarusteena 
KENNFIXX liittimin varustettujen, hydrauliikkaletkujen ja pai-
nemittarin asennuspuolen.

ACTIVE FLOAT vakiona.
Ainutlaatuinen rakenne erillisillä noston ja kevennyksen hydrau-
liikkapiireillä mahdollistaa sylinterien optimoidun sovituksen toi-
mintojen mukaan. Niittoyksikön kevennys on tasainen koko lii-
kevaran alueella hydraulisen kevennysjärjestelmän ansiosta. 
Säätö on milloin tahansa käytön aikana mahdollinen oman 
hydrauliikan öljynkierron ansiosta. Tämä mahdollistaa nopean 
ja yksinkertaisen reagoinnin vaihtelevissa olosuhteissa.

Etu- ja takaniittolaitteen rinnakkainen hallinta.
DISCO MOVE on erinomainen DISCO suurtehoniittomurskai-
men kumppani. Varustuksesta riippuen voidaan etuniittomurs-
kainta hallita suoraan suurtehoniittomurskaimen hydrauliikalla. 
Työn laatua parantavien ominaisuuksien lisäksi automaattiset 
toiminnot keventävät kuljettajan työtä.

Helppo hallinta.
Lisävarusteena saatava kaksoispeili lisää turvallisuutta risteys-
ajossa. Vetolaitteen kompakti rakenne tarjoaa vapaan näky-
vyyden eteenpäin.
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Nopeaan pellon pinnan seurantaan.

PROFIL. 3-ulotteinen pellon pinnan seuranta.
PROFIL-kinematiikka mahdollistaa 3-ulotteisen pellon pinnan 
seurannan, traktorin liikkeistä riippumatta. Niittolaitteessa on 
heiluriripustus ja se seuraa erinomaisesti pellon pintaa poikit-
taissuunnassa. Lautaspalkin vedettävän ripustuksen ja lähellä 
maan pintaa olevien nivelkohtien ansiosta pituussuuntainen 
seuranta voidaan varmistaa. Hyvä pellon pinnan seuranta 
estää maahan tunkeutumisen ja se suojaa ruohon juuria. Sen 
lisäksi se sallii suuremman ajonopeuden. Tuloksena on tasai-
nen niittojälki.

Ylös nostettavat suojapressut.
Ylös nostettavien suojapressujen ansiosta voidaan kuljetusle-
veys kaventaa 3,00 tai 3,40 metriin, hydrauliset suojapressut 
ovat lisävaruste. Tätä lisävarustetta varten tarvitset 2-toimisen 
hydrauliikan hallintaventtiilin. 

Huolto ja puhdistus.
Kaikkien suojapressujen ylös nostaminen mahdollistaa helpon 
käsiksi pääsyn lautaspalkkiin ja kaikkiin huoltokohteisiin - ihan-
teellinen esim. terien vaihtoon. Kuten kaikissa DISCO niittolait-
teissa, on teräkotelo varaterille integroitu koneeseen. Nivelakse-
lin voiteluväli on 250 h - se vähentää huoltotarvetta vielä lisää.

DISCO PROFIL seuraa pellon pintaa traktorin liikkei-
den sijasta matalalla sijaitsevan nivelkohdan 
ansiosta.

Vapaasti liikkuva heiluriripustus mahdollistaa pellon 
seurannan poikittaissuunnassa.

Niittolaitteen maavara on päisteessä suuri kompak-
tin etunostolaiteripustuksen ansiosta.

	− MAX CUT takaa parhaan niittolaadun
	− Hydropneumaattinen ACTIVE FLOAT kevennys 
lisävarusteena

Vahvoja argumentteja. 

	− Saatavissa ilman murskainta ja sormi- tai 
telamurskaimella

	− Lisävarusteena taitettavat varoituskilvet ajovaloilla turval-
lisen kuljetuksen varmistamiseksi
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DISCO 3150 F. 
Turvallisesti.

Huipputekniikkaa kevytvetoisessa 
etuniittolaitteessa.

Myös DISCO 3150 F on varustettu MAX CUT huipputeknii-
kalla. Tunnelivaikutus varmistaa rehun puhtaana pysymisen. 
Se on ratkaisevaa rehun laadun kannalta. Vakiovarusteisiin 
kuuluu karhotuslautanen ja puolikartio. Tällä menetelmällä 
materiaali asetetaan puhtaaseen karhoon.

DISCO 3150 F etuniittolaitteen kevennys tapahtuu joko sää-
dettävällä jousikevennyksellä tai ACTIVE FLOAT'illa.

Lähellä traktoria.

Lyhyt ja lähellä traktoria oleva kytkentäkohta takaa ihanteellisen 
pellon pinnan seurannan ja sen myötä täydellisen niittotuloksen.

Erityisen rakenteensa ansiosta DISCO 3150 F soveltuu käytet-
täväksi myös pienemmillä ja erikoistraktoreilla.

Tukevasti tehty. 

DISCO 3150 F vakuuttaa tutulla CLAAS-laadullaan. Kaikki 
komponentit täyttävät samat laatustandardit ja materiaalivah-
vuudet kuin MOVE ja PROFIL -mallisarjan etuniittolaitteet.

Älykäs heiluriripustus. 

Vinossa asennossa oleva nivelkohta mahdollistaa täydellisen 
pellon pinnan seurannan. Ruohon juuret säilyvät ehjinä ja rehu 
puhtaana.

Ilman ongelmia.

Ulrich Hasler, Saksan Allgäu:ssa on tyytyväinen DISCO 3150 F 
niittolaitteeseen: "Niittotulos on erittäin hyvä". Kompakti rakenne 
on ihanteellinen seudun rinnepelloille. Niittolaite on kevyt eikä se 
valu rinnettä alas vaan seuraa hyvin pellon epätasaisuuksia. 

"Koska lohkot ovat hyvin erilaisia, Ulrich Hasler niittää vain kerran 
vuodessa, toiset jopa viisi kertaa. Tästä syystä pitää tekniikan 
soveltua käyttöön eri olosuhteissa. "Kaikki niittolaitteet eivät 
pysty niittämään lyhyttä kasvustoa suurella nopeudella alamä-
keen ajettaessa, mutta DISCO 3150 F pystyy siihen."

DISCO 3150 F
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Riistan suojaus.  
Mitä voidaan tehdä?

Riistansuojelu

Joka vuosi keväällä.

Huhtikuusta kesäkuuhun, ensimmäisen niiton aikana, villieläi-
met ovat erityisessä vaarassa: Esim. kauriiden vasoilla on 
luonnollinen vaisto painautua maahan ja piiloutua, kun vaara 
vaanii tai ääni lähestyy. Näin eläin voi joutua yliajetuksi tai niit-

CLAAS tekee aloitteen.

Yhteistyössä viljelijöiden, tutkijoiden ja metsästäjien kanssa, 
CLAAS tutki innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja, joi-
den avulla villieläimiä voidaan jäljittää tarkemmin. Ilmasta käsin 
käytettävien ja eläinten lämpösäteilyn havaitsevien infrapuna-
kameroiden avulla eläimet on löydettävissä.

Äänimerkit ja muualle houkutteleminen.

Markkinoilla on useita riistaeläinsuojelun ratkaisuja, jotka 
perustuvat pelottelutehoon ja pakoon ajamiseen esim. ääni-
merkeillä tai muualle houkuttelemiseen.

Niittotavat.

Riistan havaitseminen.

Pellon läpikäynti ennen niittoa yhteistyössä metsästäjien 
kanssa on hyvä tapa mutta se vaatii paljon aikaa ja monen 
henkilön työpanoksen. 

Niitto alkuillasta.

Pellot niitetään alkuillasta, jotta ne ovat valmiina seuraavalle 
päivälle. Elinympäristö muuttuu, jolloin eläimet pitävät sitä tur-
vattomana ja nuoret eläimet siirretään turvaan.

Keskeltä ulospäin.

Niitä keskeltä ulospäin, jolloin riistalla on mahdollisuus paeta 
ulospäin. 

Päisteet ensin.

Niitä päisteet ensin pitkillä pelloilla. Niitä sen jälkeen keskeltä 
ulospäin. Riista pääsee pakenemaan ulospäin.

Tiestä poispäin.

Tien läheisyydessä: niitä ensin pitkää reunaa tien varrella. Niitä 
seuraavaksi tiestä poispäin niin, ettei riista lähde ylittämään tietä.

tolaitteen murskaamaksi.  Haluamme suojella eläimiä erityisesti 
eläinsuojelun perusteella mutta myös niiden kotieläimille aiheu-
tuvan tautivaaran takia sekä kuljettajan psyykkisen rasituksen 
kannalta.
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Sinun maatilallesi: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS tarjoaa erittäin laajan ja monipuolisen 
varaosa- ja lisätarvikevalikoiman maatilasi kaikkiin maatalous-
koneisiin. 

CLAAS huolto ja varaosatJotta kaikki toimisi oikein.  
CLAAS huolto ja varaosat.

Tarkoitettu juuri sinun koneellesi.
Mittatarkat varaosat, korkealuokkaiset käyttöaineet ja moni-
puoliset varusteet. Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme, 
josta löydät ratkaisun, joka takaa koneesi sataprosenttisen 
käyttövarmuuden.

Maailmanlaajuinen toimitus.
CLAAS-varaosien logistiikkakeskuksessa Saksan Hamm'issa, 
on yli 200 000 varaosanimikettä ja yli 140 000 m2 lattiapin-
ta-alaa. Keskeisesti sijaitsevat varaosakeskukset toimittavat 
kaikki alkuperäiset CLAAS-osat kaikkialle maailmaan. Paikalli-
nen CLAAS-jälleenmyyjä tarjoaa ratkaisut lyhyessä ajassa: 
sadonkorjuuta ja tilaasi varten.

Paikallinen CLAAS-jälleenmyyjä.
Riippumatta siitä missä olet - teemme huollot ja toimitamme 
tarvittavat varaosat. Aivan sinun lähelläsi. CLAAS jälleenmyyjä 
palvelee sinua monipuolisesti ja sesonkiaikana jopa vuorokau-
det ympäri. Tiedolla, kokemuksella, määrätietoisuudella ja par-
haalla teknisellä varustuksella. Jotta kaikki toimisi oikein.

CLAAS huolto ja varaosat  
on saatavilla 24/7.
service.claas.com
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Puhdas niitto merkitsee sinulle samaa,  
kuin asiakastyytyväisyys meille.

Täydellisen niittotuloksen punainen lanka.

DISCO-leikkurin hienostuneisuus näkyy myös yksityiskoh-
dissa. Monet käytännölliset säätöapuvälineet auttavat sinua 
säätämään konettasi optimaalisesti. Punaisen värinsä ansiosta 
ne on helppo tunnistaa. Myös nopean teränvaihdon työkalu 
erottuu joukosta värillisten merkintöjen ansiosta, joten et 
kadota sitä, jos se unohtuu koneen alle.

Kaudesta 2022 alkaen kaikkiin MAX CUT -teräpalkkiin tulee 
myös värilliset merkinnät, jotta näet ensi silmäyksellä mitkä 
niittolautaset pyörivät vastapäivään. Vastaavien niittolautasten 
punaisten suojusten lisäksi myös niihin liittyvät terät ovat 
samanvärisiä. Selkeä merkintä säästää arvokasta aikaa ja 
estää virheet – täydellisen niittotuloksen saavuttamiseksi.

1	 Sängen pituuden säätö
2	 Terien vaihtotyökalu
3	 ACTIVE FLOAT painemittari
4	 Murskaustehon säätö
5	 MAX CUT lautaspalkit värikoodatuilla vastapäivään  

pyörivillä lautasilla

Tekniset tiedot

●		Vakiovaruste						○		Lisävaruste						–		Ei saatavissa

1	 C = sormimurskain, RC = Telamurskain, F = etu, T = hinattava, ilman varustusta = ilman murskainta
2	 Sängen vakiopituus 40 mm (portaaton, säädettävä 30-70 mm)
3	 1 x 1-toim. vaaditaan ACTIVE FLOAT paineen säätämiseen
4	 1 x 2-toim. vaaditaan hydraulisten suojapressujen taittamiseen
5	 Taitettava
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Etuniittolaitteet

Mittoja ja painot
Työleveys m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Kuljetusleveys m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Koneen korkeus m – – – – – – – – – – – – –
Paino (murskaimesta riippuen) n. kg 1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685
MAX CUT lautaspalkit2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lautasia (2 terää / lautanen) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7
Terien pikavaihto ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Murskaimen kierrosnopeus r/min 950 900 / 

770
– 950 900 / 

770
– 950 900 / 

770
– 950 900 / 

770
– –

Jousikevennys – – – – – – ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT kevennys ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3

Traktorin vaatimukset
Kytkentäkategoria II II II II II II II II II II II II II
Voimanoton kierrosnopeus r/min 1000 

(850)
1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

Hydr. hallintaventtiilit  1 × 1-toim. (+1 × 2-toim.4 + 1 × 1-toim.3) (1 kpl 2-toim.4 + 1 kpl 1-toim.3)

Varusteet
Sivusuojapressut, hydr. taitettavat ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 –
Leveä levitys – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – –
Säädettävät karhotuslevyt ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – –
Ulompi karhotuslautanen – – ● (2 ×) – – ● (1 ×) – – ● (2 ×) – – ● (1 ×) ● (1 ×)
Kulutuskartiot ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kulutusjalakset (+15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Korotetut kulutusjalakset (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kaksoiskorotetut kulutusjalakset  
(+ 60 mm)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○

Teräpalkin suojus (tehokäyttöön) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – –
Valoilla varustetut varoituskilvet ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○
Kaksoispeili ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



●		Vakiovaruste						○		Lisävaruste						□		Saatavissa						–		Ei saatavissa●		Vakiovaruste						○		Lisävaruste						□		Saatavissa						–		Ei saatavissa

1	 C = sormimurskain, RC = telamurskain, ei merkintää = Ilman murskainta
2	 Työleveys etuniittolaite muk. luk.
3	 Etuniittolaitteesta riippuen, portaattomasti säädettävissä
4	 Keskusvoitelu
5	 Sängen vakiopituus 40 mm (portaaton, säädettävä 30-70 mm)
6	 Suora yksittäisnosto lisävarustetta varten

CLAAS pyrkii jatkuvasti sovittamaan tuotteensa käytännön vaatimusten mukaisesti. Tästä syystä pidätämme oikeudet muutoksiin. Teknisiä tietoja ja kuvia on pidettävä suuntaa antavina. Kuvissa olevissa 
koneissa voi olla lisävarusteita. Tämä esite on tarkoitettu maailmanlaajuiseen levitykseen. Tarkista koneiden vakiovarusteet paikalliselta CLAAS-jälleenmyyjältä. Joissakin kuvissa osa suojuksista on irro-
tettu koneen yksityiskohtien ja toimintojen näyttämiseksi. Konetta ei missään tapauksessa saa käyttää ilman suojuksia. Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita.

DISCO suurtehoniittolaitteet1
9400 C 
DUO

9700 C | RC
AUTO SWATHER

9200 C
AUTO SWATHER

1100 C | RC
BUSINESS

9700 C | RC
BUSINESS

9200 C 
BUSINESS

1010 
COMFORT

9700
COMFORT

9200 C | RC
CONTOUR

8500 C | RC
CONTOUR 

1100 
TREND

1010 
TREND

9300
TREND

8500 
TREND

Mittoja ja painot
Työleveys2 m 9,10 8,80 - 9,50 9,10 / 8,90 9,40-10,703 8,80 - 9,50 9,10 / 8,90 9,90 / 9,70 8,80 - 9,50 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10 9,60-10,703 9,90 / 9,70 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10
Kuljetusleveys m 2,95 3,00 2,95 2,95 3,00 2,95 2,95 3,00 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Koneen korkeus kuljetusasennossa m 3,81 3,85 3,89 3,79 3,85 3,89 3,85 3,85 3,89 3,64 3,79 3,85 3,89 3,64
Paino n. kg 2800 3900 | 3980 3590 (+ 404) 3520 | 3570 2740 | 2890 2360 2220 2180 2320 | 2600 2100 | 2300 2600 2220 1970 1790
MAX CUT lautaspalkit5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lautasia (2 terää / lautanen) 2  ×  8 2  ×  8 2  ×  8 2  ×  9 2  ×  8 2  ×  8 2 x 9 2  ×  8 2  ×  8 2  ×  7 2  ×  9 2 x 9 2  ×  8 2  ×  7
Terien pikavaihto ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Murskaimen kierrosnopeus r/min 910 1100 / 990 | 940 1100 / 990 910 | 940 910 910 – – 910 | 940 910 | 940 – – – –
ACTIVE FLOAT kevennys ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Traktorin vaatimukset
Kytkentäkategoria III III III III III III III III III III III III III (II) III (II)
Voimanoton kierrosnopeus r/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hydr. hallintaventtiilit LS (+1 x 1-toim. 6) LS + 1 x 1-toim. 

(+1 x 1-toim.6)
LS + 1 x 1-toim. 

nostoa varten  
(+ 1 x 1-toim.6)

1 × 1-toim. + 1 x 2-toim. 2 × 2-toim.  
(+ 1 x 1-toim.)

1 × 2-toim.  
+ 2 x 1-toim.  

(+1 x 1-toim.6)

2 × 1-toim.  
(+ 1 x 1-toim.6)

Käyttö
ISOBUS-yhteensopiva ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – –
ISOBUS-kaapeli ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – –
PLUS-käyttö – – – – – – – – – – – ○ ○ ○
Suora yksittäisnosto – – – – – – ○ ● – – – ○ ○ ○

Varusteet
Sivusuojapressut, hydr. taitettavat ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ – ● ○ – –
Leveä levitys ○ – ● ○ | – ○ | – ○ – – ○ | – ○ | – – – – –
Säädettävät karhotuslevyt ● ● ● ● ● ● – – ● ● – – – –
Ulompi karhotuslautanen – – – – – – ○ ○ – – ○ ○ ○ ○
Karhotuskuljettimen kansi – ○ | – ○ – – – – – – – – – – –
Rinnesäätö – ○ ● ○ ○ – – ○ – – – – – –
Kulutuskartiot ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kulutusjalakset (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Korotetut kulutusjalakset (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kaksoiskorotetut kulutusjalakset (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Teräpalkin suojus (tehokäyttöön) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Valoilla varustetut varoituskilvet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. kuljetuslukitus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ – –
Laukaisujärjestelmä

Mekaaninen – – – – – – – ● ● ● – – ● ●
Hydraulinen ● ● ● ● ● ● ● – – – ● ● – –
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