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CEBIS-varustusCMOTION monitoimikahva.  
Käsittelyn helppous.

CMOTION monitoimikahva.

CMOTION'in myötä CLAAS tarjoaa menetelmän, joka mahdol-
listaa mukavamman ja tehokkaamman AXION mallien tär-
keämpien toimintojen hyödyntämisen. Kun toimintoja käyte-
tään peukalolla, etu- ja keskisormella, ei käsi väsy yhtä 
nopeasti ja lisäksi käsivarsi lepää pehmustetulla kyynärnojalla.

HEXASHIFT tai CMATIC käyttö.

Kaikki HEXASHIFT vaihteen vaihdot tehdään 
CMOTION’illa. Powershiftvaihteita käytetään kahvaa kevyesti 
työntämällä.

1	 Liikkeelle lähtö / suunnanvaihto
2	 Takanostolaite
3	 GPS PILOT käyttöönotto
4	 CSM päisteajotoiminnot
5	 Toimintonäppäimet F7 / F8 / F9 / F10
6	 Vakionopeusmuistin käyttöönotto
7	 Toimintonäppäimet F1 / F2
8	 Funktionäppäimet F5 / F6

Napin painalluksella.

Kahdeksan toimintonäppäinten vapaan ohjelmoinnin ansiosta 
ei otetta tarvitse vaihtaa CMOTION'illa. Kaikkia konekohtaisia 
ISOBUS-toimintoja käytetään mukavasti CMOTION'illa:

	− ISOBUS-toiminnot
	− Tapahtumalaskuri päälle / pois
	− hydrauliikkalohkot

Takanostolaitteen toiminnot CMOTION'issa:
	− Lasku esivalittuun työasentoon
	− Nosto esivalittuun korkeuteen
	− Käsikäyttö: nosto ja lasku kahdessa vaiheessa (hidas / 
nopea)

	− Työkoneen nopea laskeminen

Edistyksellinen hallinta portaattomalla CMATIC vaihteistoteknologialla.

Jos CMOTION-kahvaa työnnetään enemmän eteenpäin tai 
vedetään taaksepäin, voidaan alueet vaihtaa suoraan ilman 
powershiftvaihteiden läpikäyntiä. CMATIC'in yhteydessä 
voidaan ajonopeus säätää tarkasti ja portaattomasti 
CMOTION'illa.
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CEBIS-varustusCEBIS-terminaali.  
Kaikki hallinnassa.

CEBIS – yksinkertaisesti parempi:

	− Nopea ja intuitiivinen selaaminen CEBIS kosketusnäytön 
avulla

	− Nopeampi käsiksi pääsy alavalikoihin CEBIS'in DIRECT 
ACCESS näyttöpainikkeilla tai kyynärnojan näppäimillä

	− Konesiluetin, näytön pääkäyttöalueen tai sivukäyttöalueen 
kosketus

	− Valinta kyynärnojan valintarullalla ja ESC-näppäimellä, ihan-
teellinen ajettaessa epätasaisessa maastossa

	− Valittavissa kaksi erilaista näyttötilaa (maantie ja pelto)
	− ISOBUS-toiminnot
	− Käyttäjätyypin määrittely: rajoittaa CEBIS säädön laajuutta 
kuljettajan kokemuksen mukaan

	− Näytön kolmen sivukäyttöalueen vapaa kohdistus, esim. 
vaihteisto, etu- ja takanostolaite, toimintonäppäimet, päiste-
toimintojaksot, kamera tai tehokkuusnäyttö

CEBIS näytön käytön jatkeena toimii kyynärnojaan integroitu 
näppäinkenttä. CEBIS'iä käytetään säätörullalla ja ESC-näp-
päimellä kun käyttö sormenpäillä on epävarmaa epätasaisessa 
maastossa. DIRECT ACCESS näppäimellä pääset suoraan vii-
meksi käytetyn toiminnon säätöihin.

Selkeä 12" näyttö.

1	 DIRECT ACCESS pikakäytön ja tilanäytön siluetti
2	 Hydrauliikkalohkon tila
3	 Ajoneuvotiedot
4	 Ylempi lähialue: tehonäyttö
5	 Keskilähialue: toimintonäppäinten varaus
6	 Alempi lähialue: vaihteiston tiedot
7	 Valikko
8	 DIRECT ACCESS pikakäyttö CEBIS näyttöpainikkeilla tai 

kyynärnojan näppäimillä

Selkeä ja nopea vaihto.

CEBIS'in 12" näyttö käyttää selkeitä symboleja ja värikoodeja 
antaakseen kattavan kuvan säädöistä ja käyttöolosuhteista. 
CEBIS valikkorakenne ja kosketusnäyttö mahdollistavat, että 
kaikki säädöt voidaan tehdä muutamalla painalluksella. Erityi-
sen houkutteleva on DIRECT ACCESS toiminto koneen siluet-
tikuvasta. Kosketus riittää ja tarvittava ikkuna avautuu välittö-
mästi.

Integroitu ISOBUS-työkoneohjaus (A).
	− Intuitiivinen ISOBUS työkoneiden, traktori-maantie- ja trak-
tori-peltonäyttöjen selaus CEBIS'issä

	− Selkeä ISOBUS-työkoneiden esitys päänäyttöalueella
	− Kytke ISOBUS-kaapeli edessä tai takana ja lähde liikkeelle
	− Käytä jopa kymmentä ISOBUS-toimintoa suoraan 
CMOTION toimintonäppäimillä

Kamerakuvan näyttötoiminto (B).
1	 Näytön sivunäyttöosassa voidaan näyttää jopa 

kamerakuvaa
2	 Vahto konesiluetin, kameran 1 ja kameran 2 välillä 

päänäyttöalueella

1	 Valikoiden selaaminen

2	 Valitseminen

3	 ESC-näppäin

4	 DIRECT ACCESS näppäin
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CIS+ varustusCIS+ varustus.  
Yksinkertaisesti enemmän. 

Kaikki käden ulottuvilla.

Kyynärnojan korkeus ja asento voidaan säätää kuljettajan tar-
peiden mukaan.

1	 DRIVESTICK, CMATIC tai HEXASHIFT-vaihteiston 
käyttämiseksi

2	 Takanostolaitteen ja kahden F-näppäimen käyttö, esim. 
CSM-päisteajohallinnan käyttöön ottamiseksi

3	 Kaasuvipu, kaksi moottorin kierrosnopeusmuistia,  
GPS PILOT, 4-veto ja tasauspyörästön lukko

4	 ELECTROPILOT monitoimikahva kahdella F-näppäimellä ja 
suunnanvaihtonäppäimillä

5	 Vaihteiston hallintakenttä ja hydrauliikan käyttöönotto
6	 Elektronisesti ohjatut hallintaventtiilit
7	 Takanostolaitteen työsyvyyden säätö 
8	 Etu- ja takavoimanoton sekä takavoimanoton automatiikan 

kytkentä
9	 Jousitetun etuakselin kytkentä

Ergonomisesti täydellinen kyynärnoja. 

Se tarjoaa parasta ergonomiaa ja mahdollistaa tehokkaan 
työskentelyn ilman rasituksia. Se on ohjaamossa tapahtuvien 
käyttötoimenpiteiden tutkimusten tulos. Monitoimikyynärno-
jassa on kaikki usein tarvittavien toimintojen hallintalaitteet, 
harvemmin tarvittavat hallintalaitteet ovat sivupaneelissa.

Sormenkevyt käyttö – CMATIC'illa.

Sitä pystyy käsittelemään vaistonvaraisesti ja se mahdollistaa 
täydellisen HEXASHIFT tai CMATIC -vaihteistojen hallinnan: 
ainutlaatuinen DRIVESTICK käden tuella.

Aikaisempiin ajohallintavipuihin verrattuna CMATIC vaihteiston 
DRIVESTICK on proportionaalisesti ohjattava. Eli, mitä enem-
män vipua työnnetään tai sitä vedetään sitä nopeammin trak-
torin vaihteisto kiihdyttää tai hidastaa nopeutta.

Tätä toimintoa tarvitaan harvoin ajopoljinkäytössä, sillä kuljet-
taja säätää ajonopeutta jalalla. Se on kuitenkin hyödyllinen 
esim., jos halutaan lisätä tai vähentää moottorin jarrutusvaiku-
tusta käsikäytöllä.

CMATIC vaihteiston DRIVESTICK-kahvassa on myös vakiono-
peusnäppäin. Lyhyt napin painallus riittää käyttöön ottami-
seksi, pitempi painallus tallentaa nykyisen ajonopeuden. Jos 
vakionopeussäätö on käytössä, voidaan ajonopeutta muuttaa 
siirtämällä DRIVESTICK-kahvaa eteen- ja taaksepäin. 
CIS+. Yksinkertaisesti enemmän. 

CEBIS osaa, CIS+ myös. 

	− Lohkon yksittäisen venttiilin tuottomäärän ja ajan säätö sekä 
käyttöön otto

	− Automaattinen voimanoton kytkentä voidaan säätää por-
taattomasti vetovarsien nostokorkeuden mukaan

	− Neljän päisteajohallinnan vaiheen ohjelmointi ja toisto
	− ISOBUS-työkoneita voidaan käyttää traktorin F-näppäimillä

Voimanottonopeuden 
ja sähköisesti ohjatun 
nostolaitteen säätö teh-
dään B-pilarissa.
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CIS-varustusCIS-varustus.  
Yksinkertaisesti hyvä.

Sormenkevyt käyttö – HEXASHIFT'illa.

Sitä pystyy käsittelemään vaistonvaraisesti ja se mahdollistaa 
täydellisen HEXASHIFT-vaihteiston hallinnan: ainutlaatuinen 
DRIVESTICK. Sen myötä monimutkainen ja työläs vaihteiston 
käyttö siirtyy historiaan. Sormituntuma riittää vaihteiston täy-
delliseen hallintaan.

Ergonomisesti täydellinen kyynärnoja. 

Se tarjoaa parasta ergonomiaa ja mahdollistaa tehokkaan 
työskentelyn ilman rasituksia. Se on ohjaamossa tapahtuvien 
käyttötoimenpiteiden tutkimusten tulos. Monitoimikyynärno-
jassa on kaikki usein tarvittavien toimintojen hallintalaitteet, 
harvemmin tarvittavat hallintalaitteet ovat sivupaneelissa.

Kaikki käden ulottuvilla.

Kyynärnojan korkeus ja asento voidaan säätää kuljettajan tar-
peiden mukaan. Kaikkia usein käytettäviä toimintoja hallitaan 
monitoimikyynärnojasta.

1	 DRIVESTICK, HEXASHIFT-vaihteiston käyttämiseksi
2	 Takavoimanoton käyttö ja kaksi F-näppäintä
3	 GPS PILOT ja kaksi moottorin kierrosnopeusmuistia
4	 Käsikaasu
5	 Moottorin kierrosnopeusmuistin hienosäätö
6	 Vaihteiston hallintapaneeli, HEXACTIV vaihtoautomatiikka
7	 ELECTROPILOT
8	 Takanostolaitteen työsyvyyden säätö
9	 Etu- ja takavoimanoton kytkentä
10	 Mekaaniset hydrauliikkalohkot

Kyse on säädöstä. 

Jokaiselle hydrauliikkalohkolle on oma säätökytkin. Näiden 
avulla voidaan kullekin hydrauliikkalohkolle valita erilaisia toi-
mintoja:

	− Säätökytkimen asento IIII: Paine – / Vapaa / Paine + / 
Kellunta-asento

	− Säätökytkimen asento III: Paine – / Vapaa / Paine +
	− Säätökytkimen sulkuasento: venttiili on lukittu paineasen-
toon jatkuvaa käyttöä varten tai vapaa-asentoon

Powershiftvaihteiden vaihto + / –

Aluevaihteiden vaihto + / –

Voimanottonopeuden 
ja sähköisesti ohjatun 
nostolaitteen säätö teh-
dään B-pilarissa.
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Kaikki näkyvillä. 
CIS.

1	 Valikoiden selaaminen
2	 Valitseminen
3	 ESC-näppäin

CIS-värinäyttö A-pilarissa HEXASHIFT vaihteis-
ton yhteydessä.

CMATIC vaihteiston CIS värinäyttö ja valittu 
säätövalikko.

CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS). 

CIS-varustuksella näyttö on integroitu kojetauluun. Lisävarus-
teena saatava HEXASHIFT-näyttö A-pilarissa näyttää yhdellä 
vilkaisulla kaikki vaihteiston tiedot.

CIS+ varustus:
A-pilarin 7" CIS-värinäyttö uudenaikaisella muotoilulla, tarjoaa 
kuljettajalle täydelliset tiedot vaihteistosta, elektronisista 
ohjausyksiköistä ja F-näppäimistä. Säädöt näkyvät CIS-väri-
näytön alareunassa. Looginen valikkorakenne ja selkeät merkit 
tekevät selaamisesta erittäin helppoa.

CIS näytöt 

1	 Käytössä oleva vaihde / CMATIC nopeusalue
2	 Tempomat- tai moottorin kierrosnopeuden tallennusarvo
3	 Valittu päistevaihde
4	 HEXACTIV vaihtoautomatiikan rajoitus
5	 HEXACTIV käyttötapa
6	 Käytössä oleva ajomoodi
7	 Peruutus
8	 Valittu moottorin kuormitus
9	 Ajosuunta tai vaihteiston vapaa-asento
10	 Takanostolaitteen ja hydrauliikan hallinnan tila
11	 Toimintonäppäinten tila
12	 Säätövalikko

CIS-näyttö kojetaulussa ja HEXASHIFT-vaihteiston 
näyttö A-pilarissa.

Molemmissa varusteversioissa voidaan kaikki säädöt tehdä 
kätevästi säätöpotentiometrin ja ESC-näppäimen avulla. 

Seuraavat toiminnot voidaan säätää CIS'in avulla: 

	− CMATIC tai HEXASHIFT vaihtoautomatiikka
	− Lisätoiminnot, kuten esim. SMART STOP tai dynaaminen 
ohjaus

	− REVERSHIFT-suunnanvaihdon herkkyys
	− Venttiilien elektr. hallinnan ajastinautomatiikka ja virtauksen 
säätö

	− Tietokonetoiminnot, kuten käsitelty pinta-ala, polttoaineen 
kulutus ja työteho

	− Huoltovälinäytöt
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MukavuuttaErgonomia ja mukavuus varmistavat parhaan 
työympäristön.

LED-työvalot takaavat näkyvyyden.
Jos pimeä kuitenkin pääsee yllättämään, varmistavat työvalot 
täydellisen ympäristön valaistuksen. Näin voit varmistaa, että 
työt sujuvat. Jos vaatimukset yhä lisääntyvät, mahdollistaa 
jopa 20 LED työvaloa ja neljä LED ajovaloa lähes päivänvalon 
AXION-traktorin ympärille.

Ykkösluokan käyttömukavuus.

AXION tarjoaa lukuisten yksityiskohtien ansiosta parhaan työ-
ympäristön pitkiin työpäiviin. Monien säilytystilojen ansiosta 
kuljettaja löytää aina hyvän paikan puhelimelleen tai asiakir-
joille. Apukuljettajan istuimen alla on kylmälokero, jossa on 
tilaa kahdelle 1,5 l pullolle ja välipaloille. Ihanteellinen tauko-
paikka.

Mukavuutta työskentelyyn.
Kaikissa AXION -malleissa on ilmastointilaite vakiona ja lisäva-
rusteena on saatavissa kat. 3 suodatin. Kaikki komponentit on 
asennettu lattiatasoon ja varustettu kaksoiseristyksellä melun 
vähentämiseksi.

Nahkapäällysteinen ohjauspyörä hyvällä 
otteella.

Tukeva nahkapäällysteinen ohjauspyörä varmistaa 
hyvän otteen ja sallii kaikissa asennoissa hyvän 
näkyvyyden kojetaululle.

Puhelimen käyttö Bluetooth'illa.

Työn aikana voit helposti käyttää ulkoisella mikrofo-
nilla varustettua puhelimen hands-free laitetta Blue-
tooth'in kautta.

Valaistut sisätilat.

Kun ajovalot on kytketty päälle, ovat kaikki hallinta-
laitteet ja kytkinten merkit valaistu. Myös tummempi 
taustavalo voidaan valita CEBIS'issä.

Sävytetty takalasi.

Sävytetyn takalasin (lisävaruste) ansiosta voi nauttia 
myös matalan ilta-auringonpaisteen aikana miellyt-
tävästä ohjaamoilmasta ilman häikäisyä.

Laajakulma varmistaa näkyvyyden.

Suurikokoisten peilien lisäksi on laajakulmapeili 
vakiona, joka lisää maantieajon turvallisuutta.

Käsisäätöisen ilmastointilaitteen lisäksi on saatavissa täysautomaattinen ilmas-
tointilaite, joka jakaa ilmavirran tasaisesti ohjaamoon.

Runsaasti raitista ilmaa.

Toivomuksen mukaan voit valita eteenpäin avautu-
van lasikattoluukun tai taaksepäin avautuvan vakio-
takaluukun välillä.

Nahkaa haluttaessa.

Kuljettajan ja apukuljettajan istuimet on päällystetty 
kestävällä materiaalilla tai helposti puhdistettavalla 
nahkapäällysteellä.

Selkeä ja harkittu.

Kojetaulu on asennettu monipuolisesti säädettävään 
ohjauspylvääseen. Se kääntyy pylvään mukana ja 
on aina hyvin näkyvillä.

Liitokset hyvin käsillä.

Kaikki virta- ja ISOBUS-pistorasiat lisäterminaaleille 
ovat oikeanpuoleisen hallintapaneelin alla.
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MukavuuttaSuojaa kuljettajaa ja konetta.  
Jousitus.

Täysjousitettu.

Ohjaamo on jousitettu neljästä kohdasta, joten se on täysin 
eristetty rungosta. Kuljettaja on jousituksen ansiosta suojattu 
iskuilta ja heilahduksilta. Pituus- ja poikittaissuuntaiset varret 
jousituskohtien välissä pitävät ohjaamon vakaana käännösten 
ja jarrutuksen aikana. Jousitusjärjestelmä toimii täysin huolto-
vapaasti.

PROACTIV etuakselijousitus –  
automaattisesti täysi mukavuus.

Riippumatta traktorin kuormituksesta, jousitus jää automaatti-
sesti keskiasentoon. Myös käännösten ja jarrutusten aiheutta-
mat kuormitusvaihtelut tasataan. Akselin ripustus ja 85 mm 
joustovara takaavat parhaan ajomukavuuden. 

Tuuletettu ja lämmin: Premium-istuin.

Sears ja Grammer istuimen valikoimaan kuuluu myös tuule-
tettu Premium-istuin.

	− Tuuletettu ja lämmitetty istuin varmistaa miellyttävän tunteen 
joka säällä

	− Puoliaktiivijousitus automaattisäädöllä kuljettajan painon 
mukaan

	− Pituus- ja pitkittäissuuntainen vaakatasosäätö

Heiluntavaimennus. 

Raskaat työkoneet etu- ja takanostolaitteessa rasittavat trakto-
ria samalla tavalla kuin kuljettajaa. Kuormitushuippujen tasaa-
miseksi kuljetusajon ja päisteajon aikana, työkoneen ollessa 
nostettuna, on traktorin etu- ja takanostolaite varustettu hei-
lahduksen vaimennuksella.

Jousitetun etuakselin käyttöön otto.
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Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja tietojen hallintaEnemmän tehoa.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät.

Mikään ei voi korvata laajaa kokemusta. Vain sen ansiosta 
voit käytön aikana reagoida nopeasti ja ennen kaikkea hal-
litusti. Jos maasto on epätasainen tai olosuhteet vaihtele-
via - on lyhyessä ajassa tehtävä useita päätöksiä, työn laa-
dun säilyttämiseksi. Silloin on hyvä, kun CEMOS'illa 
varustettu traktori hoitaa osan työstäsi.

Tietojen hallinta.

Tiedoista on ajan myötä tullut tärkeä ja välttämätön lähde. 
Jotta tietojen täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää täysi-
määräisesti on niitä huollettava yhtä hyvin kuin koneitasi. 
Kaikki järjestelmät, koneet ja työprosessit on verkostoitava 
järkevästi ja kerätyt tiedot lähetetään useampaan kohtaan 
arvioitavaksi.
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CEMOS kuljettajat ovat lyömättömiä. CEMOS

Vaihe 2. Perussäädöt pellolla.

Integroitu CEMOS'in tietokanta selostaa työkoneiden perus-
säädöt vaihe vaiheelta kuvitettuine ohjeineen. Tällä hetkellä on 
avustavia velhoja kaikille auramerkeille. Lähitulevaisuudessa 
ohjeet kattavat myös muita työkoneita. Se auttaa säätämään 
uusia työkoneita käyttöä varten, joista kuljettajalla ei ole lain-
kaan tai vain vähäisiä kokemuksia.

Vaihe 3. Optimointi käytön aikana.

Kuljettaja aloittaa optimoinnin vuoropuhelun pellolla. CEMOS 
tarkistaa kaikki perussäädöt ja ehdottaa päämääräksi "Teho" 
tai "Tehokkuus", jonka kuljettaja joko hyväksyy tai hylkää. 
Jokaisen säätömuutoksen ja mittausajomatkan jälkeen 
CEMOS ilmoittaa jos ja miten paljon työteho on parantunut ja 
polttoaineen kulutus on vähentynyt.

Vaihe 1. Valmistelut pihalla. 

Valitusta työkoneesta ja aiotusta peltotyöstä riippuen, CEMOS 
tekee jo pihalla kuljettajalle ehdotuksen tarvittavasta lisäpaino-
tuksesta ja optimoidusta rengaspaineista. Dynaamisesti 
oppiva järjestelmä kerää muita mittaustietoja käytön aikana ja 
sovittaa ehdotuksensa seuraavaa käyttöä varten.

Nostolaitekiinnitteinen koneRengaspaineMoottori / vaihteistoLisäpainotus

CEMOS oppii ja opettaa. 

CEMOS on itseoppiva kuljettajaa avustava järjestelmä. Ensim-
mäisenä ja ainoana markkinoilla olevana järjestelmänä se opti-
moi sekä traktorin että työkoneen, kuten kultivaattorin ja 
auran. Se tukee kuljettajaa määrittelemällä lisäpainotuksen ja 
rengaspaineet. CEMOS ehdottaa kaikkien tärkeimpien säätö-
jen arvoja, esim. moottorissa, vaihteistossa ja työkoneissa. 
Näin pito ja pellon pinnan suojaus on jatkuvasti optimoitu kun 
olet liikkeellä. CEMOS'in ansiosta pinta-alateho kasvaa, työn 
laatu paranee ja polttoainetta säästyy jopa 16,8%.

Kaikki CEMOS'iin liittyvät uutuu-
det ja CEMOS DLG-testi.
cemos.claas.com
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CSM päisteautomatiikkaCSM tuo tarkkuutta päisteissä.

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.

CSM päisteautomatiikka hoitaa tehtävät sinun puolestasi päis-
tekäännöksen aikana. Napin painalluksella järjestelmä toistaa 
aikaisemmin tallennetut toimenpiteet. 

CIS+ varustuksella CEBIS-varustuk-
sella

Tallennettavien vaiheiden 
lukumäärä

Neljä Neljä työkonetta 
kohti, jopa 20 mah-
dollista työkonetta

Työvaiheiden käyttöönotto F-näppäimillä CMOTION'illa ja 
F-näppäimillä

Jakson näyttö CIS näytöllä CEBIS näytöllä
Tallennusmoodi Ajasta riippuva Ajasta tai matkasta 

riippuva
Muokkaustoiminto – Myöhempi vaiheiden 

optimointi CEBIS'issä

Seuraavat toiminnot voidaan yhdistää halutussa järjestyk-
sessä:

	− Hallintaventtiilit ajan ja virtauksen ohjauksella
	− 4-veto, tasauspyörästön lukko ja etuakselin jousitus
	− Etu- ja takanostolaite
	− Vakionopeussäätö
	− Etu- ja takavoimanotto
	− Moottorin kierrosnopeusmuisti

Helppo tallentaa ja toistaa.

Vaiheet voidaan tallentaa joko matkasta tai ajasta riippuvaksi. 
Kun tallennus on käynnissä, voi kuljettaja nähdä toiminnot 
vaihe vaiheelta selkeinä merkkeinä CEBIS tai CIS värinäytössä. 
Vaiheen toisto voidaan keskeyttää tauon ajaksi ja jatkaa tois-
toa myöhemmin napin painalluksella.

Optimointi CEBIS'in avulla ilman pysähdyksiä.

Luotuja vaiheita voidaan myöhemmin muuttaa CEBIS'issä ja 
niitä voidaan optimoida. Toimintoja voidaan lisätä, poistaa, 
muuttaa kaikilta osin ja sovittaa olosuhteiden mukaan. Aika, 
matkat ja virtausmäärät voidaan sovittaa vallitsevien olosuhtei-
den mukaan. Ensimmäisen vaiheen tallennuksen jälkeen on 
siihen mahdollista tehdä hienosäätöjä käytön aikana.

Vaiheiden edistyminen näkyy CIS-värinäytön ala-
reunassa. 
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GPS PILOT CEMIS 1200.  
Tarkkuusviljely, mutta helposti.

GPS PILOT CEMIS 1200

Tarkkaa, tulevaisuusvarmaa, helppoa.

Tilan tuloksen parantaminen ja päivittäisen työn helpottaminen 
- CEMIS 1200 -terminaalin käyttö on askel tulevaisuuteen. 

Automaattisella GPS PILOT ohjausjärjestelmällä koneesi kul-
kee kuin kiskoilla: aina oikealla ajouralla, ilman limityksiä, täy-
dellä työleveydellä. Siihen ei tarvita pitkiä valmisteluja. Intuitiivi-
sen CLAAS käyttöliittymän ansiosta tulet yllättymään miten 
helposti automaattista ohjausjärjestelmää voidaan käyttää. 

ISOBUS'in ja tietojen vaihdon vakioformaatin ansiosta CEMIS 
1200 on tulevaisuutta, joka lisää tarkkuutta maataloudessa.

CEMIS 1200 terminaali.
CEMIS 1200 terminaali asettuu saumattomasti ohjaamoon: 
CEBIS’istä johdetun käyttötavan ansiosta kuljettajat tottuvat 
nopeasti intuitiiviseen laitteeseen. 

Voit käyttää järjestelmää kaikissa GPS PILOT CEMIS 1200 esi-
varustelluissa CLAAS koneissa. Käden käänteessä voit siirtää 
terminaalin ja vastaanottimen koneesta toiseen. Se tuo jousta-
vuutta ja säästää selvää rahaa.

Edut:
	− Intuitiivinen käyttäjäliittymä takaa erinomaisen käyttömuka-
vuuden päivän ja yön aikana

	− Nopea käsiksi pääsy kaikkiin tärkeisiin toimintoihin
	− Vapaasti asetettava käyttöalue henkilökohtaiseen käyttöön

Tarkka ajolinjan seuranta.
Tarkka työ vaatii hyvän korjaussignaalin. 5 vuoden aikana, 
vakiovarusteisiin kuuluvan SATCOR 151 ansiosta tarkkuus on 
jo integroituna. 

Tarvitko vielä suurempaa tarkkuutta?
Lisävarusteiksi voidaan valita SATCOR 31 ja SATCOR 3 FAST1 
korjaussignaalit (± 3 cm).

Onko äärimmäinen tarkkuus sinulle tärkein? 
Käytä siinä tapauksessa GPS PILOT CEMIS 1200 RTK- 
korjaussignaalilla, parhaimman tarkkuuden varmistamiseksi  
(± 2-3 cm).

RTK Bridging. 
Kaikkia RTK-korjaussignaaleja tehostetaan vakiona RTK Brid-
ging -toiminnolla, ts. signaalin katketessa työtä voidaan jatkaa 
jopa 20 minuuttia hieman alenevalla tarkkuudella. 

Onko käyttöalueellasi katvealueita 
matkapuhelinverkossa? 
RTK Bridging Premium toiminnolla jatkat työtäsi - ilman tark-
kuusongelmia, ilman aikarajoitusta.

1	 SATCOR 15 / SATCOR 3 / SATCOR 3 FAST powered by Trimble RTX.
SATCOR korjaussignaali, RTK Bridging ja RTK Bridging Premium eivät ole kaikilla alueilla saa-
tavissa. Yhdessä CLAAS jälleenmyyjän kanssa löydät parhaan ratkaisun omien tarpeittesi 
mukaan.

UUTTA

Alenna hehtaarikustannuksia tarkkuuden 
avulla.

steeringsystems.claas.com
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GPS PILOT CEMIS 1200.  
Valmiudet sinun tehtävillesi.

GPS PILOT CEMIS 1200 / ISOBUS-toimintoja

UUTTA

ISOBUS yleisterminaali (ISO UT).

ISO UT työkonenäyttö voidaan näyttää päänäytössä tai sivulla 
olevassa työkonenäytössä. Se mahdollistaa yksilölliset, tar-
peen mukaiset säädöt. AUX-N tukee toimintojen määrittämistä 
fyysisille toimintonäppäimille, esimerkiksi CLAAS monitoimi-
kahvassa.

Edut:
	− Yksilölliset CEMIS 1200 terminaalin ISOBUS-laitteiden 
näyttösäädöt

	− Hyvä käyttömukavuus työn aikana, toimintonäppäinten 
ansiosta

	− Verkon kautta tapahtuva uusien lisenssien siirto tai aktivointi 
suoraan terminaalissa

GPS PILOT CEMIS 1200 mukana saat terminaalin tulevai-
suutta varten. Räätälöity tilallesi täydellä toiminnallisuudella 
tehdastoimituksena tai asteittain kasvava tarpeittesi mukaan.

Etkö vieläkään ole täysin varma? Lisätoimintoja ja korjaussig-
naaleja voit ennakkoon kokeilla ilman kustannuksia.

Ovatko vaatimuksesi muuttuneet sesongin aikana? Se ei 
aiheuta ongelmia - digitaaliliitännän ansiosta voit sovittaa jär-
jestelmän toiminnot nopeasti ja joustavasti tarpeittesi mukaan. 
Soveltuva lisenssi voidaan verkon kautta siirtää suoraan termi-
naaliin ja aktivoida se.1

Varma myös tulevaisuudessa –  
GPS PILOT CEMIS 1200. 

1	 maissa, jossa CLAAS connect toimii

ISOBUS TC Section Control sallii  
automaattisen osaleveyskytkennän.

CEMIS 1200'n ISOBUS-toimintokokonaisuus käsittää tietenkin 
osaleveyksien automaattisen kytkennän. Käyttö on aina tarkka 
ja toimii ilman ongelmia.

Osapinta-alakohtainen hallinta ja dokumen-
tointi ISOBUS TC-GEO:lla ja VRA:lla.

ISOBUS TC-GEO’n avulla voit helposti dokumentoida geoviit-
teellisiä tietoja, kuten esim. levitysmääriä. VRA (Variable Rate 
sovellus) on perusta, jolla voit tehdä levityksen lohko- tai alue-
kohtaisesti.

Toimiston ja koneiden saumaton verkosto: 
tehtävähallinta.

CEMIS 1200’lla ja aktivoidulla yhdistetyn dokumentoinnin 
lisenssillä voit viimeistellä tehtävät mobiiliyhteyden kautta muu-
tamalla napsautuksella - standardisoidusti ja kätevästi. 

Suunnittele tehtävät viljelyohjelmistossasi ja siirrä ne TELEMA-
TICS’in kautta suoraan 365FarmNet’iin tai koneiden muihin lii-
tettyihin järjestelmiin. Kuljettaja näkee kaikki tehtävät ja voi 
lähettää tiedot työn jälkeen nopeasti ja helposti toimistoon. 

Ota käyttöön, käytä, dokumentoi - saumattomasti ja turvalli-
sesti.
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Tietojen hallinta

	− Kone- ja työtietojen nopea siirto ja dokumentointi
	− Koneiden ja koko konekannan tehokas hallinta 
	− Työprosessien tehokas analysointi ja optimointi
	− Peltojen helppo analysointi ja satojen tarkka kartoitus
	− Tilatietojen hakeminen ja hallinta älykkäillä viljelyohjelmilla
	− Eri valmistajien tietojen siirto TELEMATICS’iin ilman 
ongelmia

	− Etähuollon avulla säästetään arvokasta huolto- ja 
korjaustyötä

Digitalisointi kannattaa.

Digitalisointi on merkittävä avaintekijä tuottavuuden ja tehok-
kuuden lisäämiseksi. Eri kohdista kerätyt tiedot voidaan tallen-
taa keskitetysti ja tiedot voidaan arvioida. Se säästää resurs-
seja ja parantaa tilan toimintoja. 

Jotta voit paremmin hyödyntää ARION traktorin ja työkoneiden 
tehon, CLAAS tarjoaa sinulle erilaisia perusrakenteita valmista-
jasta riippumattomien järjestelmien, tekniikan ja työprosessien 
verkkoon liittämiseksi. Järkevä, tilallesi sovitettu digitalisointi 
säästää monta työvaihetta:

UUTTA

Etähuolto ei maksa sinulle mitään.
CLAAS'in etähuolto on koneiden verkostoitumisen tärkeä 
perusta. Se helpottaa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä 
merkittävästi. Kone lähettää asentajalle tiedot tulevasta huolto-
tarpeesta tai ilmoittaa hänelle suoraan häiriötapauksesta. 
Asentajalla on käsiksi pääsy tärkeimpiin tietoihin ja voi molem-
missa tapauksissa tehdä tarvittavat valmistelut. CLAAS vastaa 
etähuollon kustannuksista viiden ensimmäisen vuoden aikana. 
Sinun suostumuksesi riittää.

UUTTA: CEMIS 1200 hallitsee tehtäviäsi. 
CEMIS 1200 ja aktivoitu yhdistetyn dokumentoinnin lisenssi 
helpottaa tehtävähallintaasi verkossa vain muutamalla napsau-
tuksella. Tee tehtävien suunnittelu viljelyohjelmistollasi ja siirrä 
ne koneille TELEMATICS’in kautta. Kuljettaja näkee kaikki teh-
tävät ja lähettää tiedot työn jälkeen nopeasti ja helposti toimis-
toon.

TELEMATICS dokumentoi menestyksesi.
TELEMATICS'in avulla voidaan hakea ja dokumentoida trakto-
rin työ- ja tehotietoja. Kaikki tiedot siirretään koneesta mobiili-
verkon kautta palvelimelle, jossa tietoja muokataan ja johon ne 
tallennetaan. Verkkoportaalin tai TELEMATICS-sovelluksen 
kautta voit hakea ja arvioida tietosi reaaliajassa tai jälkikäteen. 
Yhdistetyn dokumentoinnin lisenssi yhdistää taustalla kakki 
lohkokohtaiset tiedot. Tietoja voidaan myös viedä ja muokata 
edelleen kaikissa viljelyohjelmissa.

CLAAS API muodostaa verkon toimiston ja konekannan 
välillä.
DataConnect'in avulla CLAAS, 365FarmNet, John Deere, 
Case, Steyr ja New Holland ovat luoneet suoran, valmistajasta 
riippumattoman ja avoimen pilvestä-pilveen ratkaisun. Näin 
voit ohjata ja hallita koko konekantaasi CLAAS TELEMATICS 
portaalissa. Näin kaikkia asiaankuuluvia tietoja voidaan vaihtaa 
turvallisesti, kätevästi ja täysin automaattisesti. Molemmat jär-
jestelmät ovat CLAAS TELEMATICS’in osia.

Digitalisointi vie tilaasi eteenpäin. 
	− TELEMATICS’in avulla siirrät tietoja koneilta suoraan 
pilveen

	− DataConnect’in avulla muokkaat koneittesi tietoja 
valmistajasta riippumatta

	− CEMIS 1200 avulla luot ja hallitset kakkia tehtäviä 
suoraan koneessa

	− Etähuollon avulla helpotat huolto- ja korjaustöitä

Verkostoi koneesi.  
Optimoi koneiden käyttö.

connected-machines.claas.com

Verkossa oleva traktori tuottaa enemmän.
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HuoltoNopea ja suoraviivainen huolto.

Hyvä käsiksi pääsy säästää aikaa ja rahaa.

Päivittäisten huoltotöiden pitää olla mahdollisimman helppoja. 
Kokemukset osoittavat: kaikki, mikä on monimutkaista ja han-
kalaa, jää usein tekemättä.

	− Isokokoinen, yksiosainen moottoripeitto tarjoaa yhdellä 
napin painalluksella pääsyn kaikkiin moottorin 
huoltokohteisiin

	− Moottoriöljyn määrän tarkistus ja lisäys voidaan tehdä peitto 
suljettuna traktorin vasemmalla puolella

	− Kaikki päivittäiset huoltotoimenpiteet voidaan tehdä ilman 
työkaluja

	− Etuakselin voitelukohdat ovat jäähdyttimien etupuolella 
käsiksi pääsyn varmistamiseksi

	− Polttoaineen esisuodatin on nopeasti katsottavassa pai-
kassa vasemman puolen portaiden vieressä

	− Vasemman puolen portaisiin integroidussa vetolaatikossa 
on tilaa normaalikokoiselle työkalupakille

Pitkien öljynvaihtovälien (moottori 600 h, vaihteisto ja hydrau-
liikka 1 200 h) ansiosta säästyy aikaa ja rahaa. Arvokasta käyt-
töaikaa säästyy käyttökauden aikana ja kone on siellä, missä 
pitääkin: käytössä.

Riittävä ilmamäärä takaa tehon. 

Suurikokoiset konepeiton ilma-aukot varmistavat riittävän jääh-
dytyksen ja moottorin imuilman virtauksen. Ilmanottoaukkojen 
kohdalla virtaus ei nouse liian korkeaksi mikä pitää aukot puh-
taina ja hyvin läpäisevinä. 

Jäähdytinpaketti on tukevassa kehyksessä ja kaasujouset 
avaavat jäähdytinpinnat kahteen asentoon puhdistuksen hel-
pottamiseksi. Puhdistus voidaan tehdä turvallisesti ja käytän-
nöllisesti.

Ilmansuodatin on hyvin käsillä jäähdyttimien etupuolella ja se 
voidaan helposti irrottaa. Ilmansuodattimen kotelon karkeiden 
roskien imun ansiosta voidaan huoltoväliä lisäksi pidentää.

Etuakselin voitelukohdat ovat jäähdyttimien etupuolella käsiksi pääsyn varmista-
miseksi.

CEBIS- ja CIS- näyttöjen huoltolaskurit. Konepeiton alla on voitelukaavio, joka 
helpottaa voitelua.

Akku on integroitu oikean puolen 
ohjaamoportaisiin.
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Tarkoitettu juuri sinun koneeseesi.
Mittatarkat varaosat, korkealuokkaiset öljyt ja nesteet sekä 
monipuoliset varusteet. Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme, 
jonka avulla voimme suositella ratkaisuja, jotka ylläpitävät 
koneesi 100 % käyttövarmuuden.

Jotta kaikki toimisi oikein.  
CLAAS huolto ja varaosat.

CLAAS huolto ja varaosat

Maailmanalaajuinen toimitus.
CLAAS-varaosien logistiikkakeskuksessa Saksan Hamm'issa, 
on yli 200 000 varaosanimikettä ja yli 183 000 m2 lattiapin-
ta-alaa. Keskeisesti sijaitsevat varaosakeskukset toimittavat 
kaikki alkuperäiset CLAAS-osat kaikkialle maailmaan.

Lisää käyttövarmuutta koneillesi.
Lisää käyttövarmuutta, vähennä korjaus- ja rikkoutumisriskiä. 
MAXI CARE tarjoaa suunnitelmallisuutta kustannuksiin. Kokoa 
räätälöity huoltopaketti omien tarpeittesi mukaan.

Etähuolto.
Etähuolto on palvelu, jonka avulla huoltoasentaja saa kaikkien, 
telemetrialla varustettujen, koneiden tärkeät tiedot. Näin etä-
vianetsintä ja -tuki helpottuvat merkittävästi. Huolto voidaan 
tehdä tehokkaammin ja koneen varaosatarve voidaan enna-
koida. RemoteService palvelu on sinulle ilmainen viiden vuo-
den ajan. Sinun suostumuksesi riittää.

Paikallinen CLAAS jälleenmyyjä.
Riippumatta siitä missä olet - teemme huollot ja toimitamme 
tarvittavat varaosat. Aivan sinun lähelläsi. CLAAS jälleenmyyjä 
palvelee sinua monipuolisesti ja sesonkiaikana jopa vuorokau-
det ympäri. Tiedolla, kokemuksella, määrätietoisuudella ja par-
haalla teknisellä varustuksella. Jotta kaikki toimisi oikein.

Sinun käyttöösi: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS tarjoaa laajimman ja monipuolisimman 
varaosaohjelman tilallasi käytössä oleviin koneisiin. 

CLAAS Service & Parts  
on 24/7 sinua varten.
service.claas.com
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CPS.

	− FPT-moottorit takaavat suuren tehon pienellä polttoaineen 
kulutuksella

	− HEXASHIFT powershiftvaihteisto HEXACTIV vaihtoautoma-
tiikalla, vakionopeussäätö ja SMART STOP 

	− CMATIC portaaton vaihteisto saatavissa CEBIS tai CIS+ 
varustuksella

	− Pitkä akseliväli ja erinomainen painon jakauma
	− Takarenkaiden leveys jopa 900 mm ja halkaisija 2,05 m
	− Levikepyörien asennus taakse 2,5 metrin säätöakselille, 
raskaisiin vetotöihin, AXION mallit 850 ja 870

	− Valittavana 540, 1.000, 540 ECO tai 1.000 ECO 
voimanottonopeudet

	− Jopa seitsemän hydrauliikkaventtiiliä ja 205 l/min hydraulii-
kan tuotto

	− K80-kuulavetolaite jopa 4 tonnin aisapainoille

Mukavuutta.

	− 4-pilarinen ohjaamo
	− Valittavana kolme varustevaihtoehtoa: CEBIS, CIS+ tai CIS

	− CEBIS-varustuksella CMOTION-monitoimikahva 
	− DRIVESTICK'illa varustettu monitoimikyynärnoja CIS+ ja 
CIS -malleihin

	− 4-piste ohjaamojousitus 
	− Kuljettajan istuin aktiivijousituksella ja tuuletuksella 
	− PROACTIVE etuakselijousitus
	− Etu- / takanostolaite heilunnan vaimennuksella 
	− Optimoitu merkintä ja käsiksi pääsy kaikkiin huoltokohteisiin 
	− Integroitu vetolaatikko työkalupakkeineen
	− GPS PILOT automaattiohjaus ja Online tehtävähallinta 
CEMIS 1200 Terminal’in avulla 

	− CSM päisteautomatiikka 
	− CEMOS traktoreissa
	− Työkonehallinta 
	− TELEMATICS 
	− ISOBUS-työkonehallinta CEBIS tai CEMIS 1200 
terminaalilla

Perustelut puhuvat puolestaan.

Myynti, huolto, tuki -  
henkilöstömme odottaa sinua.
contact.claas.com

AXION 870 850 830 810 800

Mitat ja painot
Vakiovaruste
Kokonaiskorkeus (a) mm 3215 3215 3215 3215 3215
Pituus (etuvetovarret nostettuna) (b) mm 5428 5428 5428 5428 5428
Akseliväli (c) mm 2980 2980 2980 2980 2980
Etuakselin maavara (d) mm 470 470 470 470 470
Taka-akselin maavara (e) mm 526 526 526 526 526
Paino kg 9050 / 9450 8700 / 9450 8400 / 9150 8300 / 9050 8300 / 8600

c

ed

b

a



●		Vakio						○		Lisävaruste						□		Saatavissa						–		Ei saatavissa ●		Vakio						○		Lisävaruste						□		Saatavissa						–		Ei saatavissa

CLAAS pyrkii jatkuvasti sovittamaan tuotteensa käytännön vaatimusten mukaisesti. Tästä syystä pidätämme oikeudet muutoksiin. Teknisiä tietoja ja kuvia on pidettävä suuntaa antavina. Kuvissa olevissa 
koneissa voi olla lisävarusteita. Tämä esite on tarkoitettu maailmanlaajuiseen levitykseen. Tarkista koneiden vakiovarusteet paikalliselta CLAAS-jälleenmyyjältä. Joissakin kuvissa osa suojuksista on irro-
tettu koneen yksityiskohtien ja toimintojen näyttämiseksi. Konetta ei missään tapauksessa saa käyttää ilman suojuksia. Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita.
Kaikki moottorien tekniset tiedot perustuvat pääasiassa eurooppalaiseen pakokaasujen puhdistusnormiin: Stage. Tier-normin nimikettä on tässä esitteessä käytetty ainoastaan asian ymmärtämisen hel-
pottamiseksi. Moottoreita koskevia tietoja ei voida soveltaa markkina-alueilla, joilla noudatetaan tätä normia tiukempia pakokaasupäästöjen rajoja.

AXION 870 850 830 810 800

Moottori
Valmistaja FPT FPT FPT FPT FPT
Sylintereitä 6 6 6 6 6
Moottoritilavuus cm3 6728 6728 6728 6728 6728
Turbo muuttuvalla geometrialla ● ● ● ● ●
Jäähdytyspuhallin VISCTRONIC VISCTRONIC VISCTRONIC VISCTRONIC Viskokytkin
Nimellisteho (ECE R 120)1 kW/hv 199/270 184/250 165/225 151/205 142/194
Maksimiteho (ECE R 120)1 kW/hv 206/280 194/264 173/235 158/215 150/205
Maksimiteho CPM'llä (ECE R 120)1 kW/hv 217/295 – – – –
HEXASHIFT-mallien nimellistehon tyyppihyväksyntäarvo2 kW/hv – 186/249 168/225 153/205 142/194
CMATIC-mallien nimellistehon tyyppihyväksyntäarvo2 kW/hv 209/280 192/257 179/240 168/225 –
HEXASHIFT-mallien enimmäistehon tyyppihyväksyntäarvo2 kW/hv – 194/260 175/235 161/216 150/205
CMATIC-mallien enimmäistehon tyyppihyväksyntäarvo2 kW/hv 221/296 204/273 188/252 175/235 –
Enimmäisvääntömomentti Nm 1276 1132 1016 941 896
Polttoainesäiliön maks. tilavuus l 455 455 455 455 455
Öljynvaihtoväli h 600 600 600 600 600

CMATIC portaaton vaihteisto
REVERSHIFT suunnanvaihto ● ● ● ● ●
Vähimm.nopeus nimelliskierrosnopeudella km/h 0,05 0,05 0,05 0,05 –
Maksiminopeus km/h 40/50 40/50 40/50 40/50 –

HEXASHIFT powershiftvaihteisto
Vaihteita, kpl – 24/24 24/24 24/24 24/24
Powershift-vaihteita – 6 6 6 6
Elektron. ohjattuja alueita – 4 4 4 4
REVERSHIFT suunnanvaihto – ● ● ● ●
Vähimm.nopeus nimelliskierrosnopeudella km/h – 1,69 1,69 1,66 1,64
Ryömintävaihteiden vähimm.nopeus nimelliskierrosnopeudella km/h – 0,44 0,47 0,45 0,45
Maksiminopeus km/h – 40/50 40/50 40/50 40/50

Taka-akseli
Takarenkaan enimmäishalkaisija m 2,05 2,05 2,05 2,05 1,95
Takarenkaan enimmäisleveys 900/60 

R 38
900/60 
R 38

900/60 
R 38

900/60
R 38

710/70
R 38

Laippa-akseli ● ● ● ● ●
2,5 tai 3,0 m säätöakseli ○ ○ ○ ○ ○
Automaattinen tasauspyörästön lukitus ● ● ● ● ●
Sähköinen pysäköintijarru ● ● ● ● ●
Öljynvaihtoväli h 1200 1200 1200 1200 1200

Voimanotto
Päälle kytkennän ja hätäpysäytyksen ulkopuol. käyttö ● ● ● ● ●
540 / 1000 ● ● ● ● ●
540 / 540 ECO / 1000 ○ ○ ○ ○ ○
540 ECO / 1000 / 1000 ECO ○ ○ ○ ○ ○
Voimanottoakselit 1⅜", 6 tai 21 uraa ja 1¾", 20 uraa □ □ □ □ □

Nelivedon etuakseli
Jousittamaton etuakseli ● ● ● ● ●
PROACTIVE jousitettu etuakseli ○ ○ ○ ○ ○
4-vedon kytkentäautomatiikka ● ● ● ● ●
Kääntösäde m 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31

AXION 870 850 830 810 800

Hydrauliikka
Loadsensing hydrauliikkapiiri 110 l/min ● ● ● ● ●
Loadsensing hydrauliikkapiiri 150 l/min ○ ○ ○ ○ ○
Loadsensing hydrauliikkapiiri 205 l/min ○ ○ ○ ○ ○
Maksimipaine bar 200 200 200 200 200
Mekaanisia hydr.venttiileitä – 3-4 3-4 3-4 3-4
Elektronisia hydr.venttiileitä 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7
Kaksi sähköohjattua hallintaventtiiliä keskellä, ELECTROPILOT hallinta ○ ○ ○ ○ ○
Virtauksen säätö ● ● ● ● ●

Takanostolaite
Enimmäisnostovoima kytk.kohdissa kg 10200 10200 9700 9700 9500
Nostovoima, 610 mm kg 6200 6200 6200 6200 6200
Heiluntavaimennin ● ● ● ● ●
Ulkoinen hallinta ● ● ● ● ●
Aktiivinen luistonhallinta ○ ○ ○ ○ ○

Etunostolaite
Nostovoima tonnia 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9 4,7 / 5,9
Etuvoimanotto 1000 r/min ○ ○ ○ ○ ○
Heiluntavaimennin ● ● ● ● ●
Asennonsäätö ○ ○ ○ ○ ○
Etunostolaitteen ulkoinen hallinta ○ ○ ○ ○ ○
Neljä hydrauliikan liitintä ○ ○ ○ ○ ○
Lisäliittimien ulkoinen hallinta ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS- ja perävaunupistorasiat ○ ○ ○ ○ ○

Ohjaamo
CIS-varustus – ● ● ● ●
CIS+ varustus ● ○ ○ ○ ○
CEBIS-varustus ○ ○ ○ ○ ○
4-piste ohjaamojousitus ● ● ● ● ●
Monitoimikyynärnoja ● ● ● ● ●
Ilmastointilaite ● ● ● ● ●
Ilmastointiautomatiikka ○ ○ ○ ○ ○
Apukuljettajan istuin integroidulla kylmälokerolla ● ● ● ● ●

Kuljettajaa avustava järjestelmä ja tietojen hallinta
CEMOS ○ ○ ○ ○ ○
CSM päisteautomatiikka ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT valmius ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ohjausjärj. ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ● ● ● ● ●
Etähuolto ● ● ● ● ●

1	 ISO TR 14396 mukainen
2	 Hyväksynnän kannalta tärkeimmät tehotiedot. 
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