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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1. Tuotetunniste

Delan® Pro
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot: kasvinsuojeluaine, fungisidi

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Yhteystiedot:

BASF SE BASF Oy

67056 Ludwigshafen Tammasaarenkatu 3

GERMANY 00180 Helsinki
FINLAND

Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sahkopostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hatdpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus: +358 9 4711

International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:0 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Eye Dam./Irrit. 2
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Skin Sens. 1
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H319, H317, H351, H410, EUH401

Taman kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit 16ytyvat kohdasta 16.

2.2. Merkinnat

Luokittelu/merkinndt Suomen lainsdadanndén mukaan.

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H351 Epaillaan aiheuttavan sytpaa.

H410 Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUH401 Noudata kayttéohjeita ihmisen terveydelle ja ymparistolle aiheutuvien

vaarojen valttamiseksi.

Turvalauseke (Ennaltaehkaisy):
P261 Valta pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kayta suojakasineitéd/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja
saippualla.

P305 + P351 + P338  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu
l&aakariin.

P333 + P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

P337 + P313 Jos silméa-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

P391 Valumat on kerattava.

Turvalauseke (Varastointi):
P405 Varastoi lukitussa tilassa.

Turvalauseke (Jatteiden kasittely):
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P501 Havita sisaltd/pakkaus asianmukaiseen vaarallisen jatteen kasittelyyn
lukuun ottamatta tyhji& ja puhtaita pakkauksia.

Asetuksen (EY) N:0 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemista varten: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-
dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili, Fosfonihappo

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tdssa kappaleessa, jotka eivat ehkéa
vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1. Aineet

Ei sovelleta

3.2. Seokset

Kuvaus
kasvinsuojeluaine, fungisidi, suspensiokonsentraatti (SC)
Siséaltaa:

Vaaraa aiheuttavat aineosat (GHS)
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili

pitoisuus (W/W): 9,12 % Acute Tox. 2 (Hengistysteitse - pély)
CAS-numero: 3347-22-6 Acute Tox. 4 (Suun kautta)
EY-numero: 222-098-6 Eye Dam./Irrit. 1
INDEX numero: 613-021-00-0 Skin Sens. 1A

Carc. 2

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H302, H317, H318, H330, H351, H400, H410

Fosfonihappo
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pitoisuus (W/W): 27,37 % Acute Tox. 4 (Suun kautta)
CAS-numero: 13598-36-2 Skin Corr./Irrit. 1A
EY-numero: 237-066-7 Eye Dam./Irrit. 1

INDEX numero: 015-157-00-0 H302, H314

1,2-propyleeniglykoli
pitoisuus (W/W): <5 %
CAS-numero: 57-55-6
EY-numero: 200-338-0
REACH-rekisterdintinumero: 01-
2119456809-23

Taman kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet,
kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettava makuulla ja liikkumatta, raittiseen ilmaan, ladkarin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestaéan perusteellisesti vedella ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitden juoksevalla vedelld 15 minuutin ajan, tarkastuskaynti
silmalaakarilla

Nieleminen:
Huuhtele suu valittémasti ja juo 200-300 ml vettd, hakeuduttava l&aakérin hoitoon.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet
Oireet: Tarkeimmat tunnetut oireet ja vaikutukset on ilmoitettu etiketissa (ks. kohda 2) ja/tai
kohdassa 11., Muita tarkeita oireita ja vaikutuksia ei viela tunneta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Kasittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifista antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
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vesisumu, jauhe, vaahto, hiilidioksidi

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
hiilimonoksidi, hiilidioksidi, typen oksidit
Mainittuja aineita/aineryhmia voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset suojavarusteet:
Kaytettava ymparoivasta ilmasta eristdvad hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisatietoja:

Vaaralle alttiita sailidita jadhdytettava vedella. Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa
muodostuvan savun hengittdmista. Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen; ei saa paastaa
viemariverkostoon tai jateveden sekaan. Palojatteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on havitettava
paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa
Valtettava hdyryn/sumun hengittamista. Kaytettava suojavaatetusta. Valtettava aineen joutumista
iholle, silmiin tai vaatteille.

6.2. Ymparistodn kohdistuvat varotoimet
Ei saa pdastdd maahan/maaperaan. Ei saa paastaa viemariin/pintavesistéon/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Pienet maarat: Imeytetdan kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, sahajauho,
yleisimeytysaine, piimaa).

Suuret maarat: Padotaan. Pumpataan.

Talteenotettu aine on jatkokasiteltdva maaraysten mukaisesti. Jatteet keréatdan erilleen sopiviin,
merkittyihin ja suljettaviin astioihin. Likaantuneet esineet ja lattia puhdistetaan perusteellisesti
vedellgja tensideilla ymparistomaaraykset huomioiden. Kaytettava sopivia suojavarusteita.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Lisatietoja koskien altistumisen ehkaisemista/henkilésuojaimia ja jatteiden kasittelyyn liittyvia
nakokohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Ei edellyta erikoistoimenpiteitd varastoitaessa ja kasiteltdessa maaraysten mukaisesti. Varasto- ja
tydpaikalla tulee huolehtia riittavasta ilmanvaihdosta. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kaytettdessa. Kadet ja/tai kasvot pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.

Palo- ja rajahdyssuojaus:
Ei erityistoimenpiteitd. Aine/tuote ei ole palava. Tuote ei ole rajahtava.
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7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdamét olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Pidettéava erilladn elintarvikkeista, nautintoaineista, rehuista.
Lisatietoja varastointiolosuhteista: Suojattava lammoltd. Suojattava suoralta auringonvalolta.

Varastointikestavyys:
Varastointiaika: 24 mon

Suojattava lampdtiloilta alle: -5 °C

Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikali aine/tuote varastoidaan ilmoitetun lampétilan
alapuolella pitempia aikoja.

Suojattava lampétiloilta yli; 40 °C

Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikali aine/tuote varastoidaan ilmoitetun rajan yléapuolella
pitempié aikoja.

7.3. Erityinen loppukayttd
Merkityksellisille tunnistetuille kaytoille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tdssa kohdassa 7
mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on maaritelty raja-arvot tydpaikan ilmassa

TyOperaisen altistumisen raja-arvoja ei tiedossa.

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Henkilékohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Sopiva hengityssuojain suurehkoissa pitoisuuksissa tai pitempiaikaisessa altistuksessa:
Yhdistelmésuodatin orgaanisille, epdorgaanisille, happamille epdorgaanisille ja alkaalisille
kaasuille/hdyryille (esim. EN 14387 tyyppi ABEK).

Kasiensuojaus:

Sopivat kemikaalinkestavat suojakasineet (EN 374) myds pitempi aikaisessa, suorassa
kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin l&paisyaikaa EN374 mukaisesti): esim.
nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym.

Silmien suojaus:
sivusuoijilla varustetut suojasilmalasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:

Suojavalineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina,
suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN 1ISO 13982
mukaiset altistuttaessa polylle)

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
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Kayttdohjeen maarayksié henkildkohtaisten suojainten kaytosté tulee soveltaa kasiteltdessa
kasvinsuojeluaineita loppukayttdjapakkauksissa. Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen kayttoa.
TyOvaatetus sdilytettava erillaan. Ei saa sailyttdd yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon

kanssa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:
Vari:

Haju:
Hajukynnys:

pH-arvo:

Kiteytymispiste:
Kiehumispiste:

Leimahduspiste:

haihtumisnopeus:

Syttyvyys:

Alempi rgjahdysraja:

Ylempi rajéahdysraja:

Syttymislampétila:
Hoyrynpaine:

Tiheys:

suspensio
ruskea
heikko haju, hapahko

Ei méaéritetty, koska mahdollinen
terveysriski hengitettyna.

n.4-6

(vesi, n. 1 %(m), n. 20 °C)

n.-20 °C
n. 100 °C

Tiedot perustuvat liuottimelle.

Ei leimahduspistettd - mittaus
iimoitettuun lampétilaan saakka,

sytytysliekki sammuu.

ei sovellettavissa

Luokitellaan rakenteen tai
koostumuksen perusteella

palamattomaksi.

Tuotteen koostumuksen ja
téhénastisten kokemusten
perusteella ei ole odotettavissa
terveydellista vaaraa kaytettaessa
tuotetta asiallisesti ja aiotun
kayttotarkoituksen mukaisesti.

Tuotteen koostumuksen ja
téhanastisten kokemusten
perusteella ei ole odotettavissa
terveydellista vaaraa kaytettdessa
tuotetta asiallisesti ja aiotun
kayttotarkoituksen mukaisesti.

n. 341 °C
n. 23 hPa
(20 °C)

Tiedot perustuvat liuottimelle.

n. 1,37 g/lcm3
(20 °C)

(DIN EN 22719; ISO 2719)

(Asetus 440/2008/EY, A.15)

(OECD Guideline 109)
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Suhteellinen héyryntiheys (ilma):

ei sovellettavissa
Vesiliukoisuus: dispergoituva
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):

ei sovellettavissa
Terminen hajoaminen: 145 °C, 20 kJ/kg, (DDK (OECD 113))

190 °C, 20 kJ/kg, (DDK (OECD 113))

250 °C, 120 kJ/kg, (DDK (OECD 113))

Ei itsestddnhajoava aine UN-kuljetussaénnosten mukaisesti, luokka

4.1.
Viskositeetti, dynaaminen: n. 23 mPa.s (OECD 114)
(n. 20 °C, 100 1/s)
R&jahdysvaara: ei rajahdysvaarallinen
Palamista edistavat ominaisuudet: ei edista paloa (Asetus 440/2008/EY, A.21)

9.2. Muut tiedot

Muut tiedot:
Tarvittavat tiedot muista fysikaalisista ja kemiallisista parametreista ilmoitetaan tassa kappaleessa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelysté annettuja
maarayksia/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili, mik&li varastoinnista ja kasittelysté annettuja maarayksié/ohjeita noudatetaan.
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelysté annettuja
maarayksia/ohjeita.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Katso KTT kohta 7 - Kasittely ja varastointi.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit/ aineet:
vahvat hapot, vahvat eméakset, vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet:

Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelysté annettuja
maarayksia/ohjeita.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti toksisuus

Arvio valittomasta myrkyllisyydesta:

Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltyna. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta
kaytanndssa myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta
kaytannossa myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 423)
Ei todettu kuolleisuutta.

LC50 rotta (Hengitys): > 4,79 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Ei todettu kuolleisuutta. Korkein testattava pitoisuus. Testi tehtiin aerosolilla.

LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Ei todettu kuolleisuutta.

Arsytys

Arvio arsyttavyydesta:
Silmékontakti aiheuttaa arsytysta. Ei arsyta ihoa.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyodvyttavyys/ihoarsytys kaniini: Ei arsyttava. (OECD Guideline 404)
Vakava silmavaurio/silma-arsytys kaniini: Arsyttava. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistavyydesta:
Ihokontakti voi aiheuttaa herkistymista. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittaisten
komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili
Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: ihoa herkistava (OECD Guideline 406)

Kokeessa kaytettiin vesiliuosta.

Sukusolujen periméavaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittdisten komponenttien ominaisuuksiin.
Mutageenisuustestit eivat anna viitteitd genotoksisesta potentiaalista.

Karsinogeenisuus
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Arvio karsinogeenisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittdisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili
Arvio karsinogeenisuudesta:

Pitkaaikaiskokeissa aineella todettiin elinmyrkyllisina pitoisuuksina sydpésairauden vaaraa
aiheuttava vaikutus. Pitkaaikaisissa tutkimuksissa, joissa annos sy6tettiin hiirille, karsinogeenisia
vaikutuksia ei havaittu.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisdantymisvaarallisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittdisten komponenttien ominaisuuksiin. Eldinkokeissa ei
todettu merkkeja hedelmallisyytta heikentavastéa vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittdisten komponenttien ominaisuuksiin. Elainkokeissa
maarat, jotka eivat olleet myrkyllisia emoelaimille, eivét antaneet viitteita teratogeenisisté
vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi;

Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityista kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-
altistumisen jalkeen.

Huomautuksia: Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittéisten komponenttien ominaisuuksiin.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydesté pitkaaikaisen altistuksen seurauksena:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittdisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili
Arvio myrkyllisyydesté pitkaaikaisen altistuksen seurauksena:
Toistuvalla altistuksella voi olla vaikutus tiettyihin elimiin. Vahingoittaa munuaisia.

Tietoja: Fosfonihappo
Arvio myrkyllisyydesta pitkaaikaisen altistuksen seurauksena:
Myds toistuvan altistuksen jalkeen syovyttava vaikutus on huomattavin haitta.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittaisten komponenttien ominaisuuksiin.
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Muita lisatietoja myrkyllisyydesta

Vaarinkayttd voi aiheuttaa haittaa terveydelle.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestéa vesiekosysteemille:
Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 0,33 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, staattinen)

Akvaattiset selkarangattomat:
EC50 (48 h) 1,04 mg/l (OECD Guideline 202,0sa 1, staattinen)

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 3,6 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H20):
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittaisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H20):

Tuote ei OECD:n kriteerien mukaan ole helposti hajoava; tuote on kuitenkin mahdollisesti biologisesti
hajoava.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittdisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili
Bioakkumulaatiopotentiaali:

Biokertyvyystekija: 28 (3 d), Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 305 E)

Ei rikastu elioihin.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Arvio kulkeutumisesta ympéaristokompartimenttien valilla:

Adsorptio maaperassa: Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittaisten komponenttien
ominaisuuksiin.

Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili
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Arvio kulkeutumisesta ymparistokompartimenttien valilla:
Adsorptio maaperéassa: Maaperdan joutuessa adsorptio maaperan kiinteisiin hiukkasiin on
todennakdistd, joten kulkeutuminen pohjaveteen ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisélla PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyva/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittéain
hitaasti hajoava/erittdin voimakkaasti biokertyva ) tayttavia aineita.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisalla aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta
heikentavista aineista.

12.7. Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa paastaa kontrolloimatta ymparistoon.

KOHTA 13: Jatteiden ké&sittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Toimitettava, paikalliset viranomaismaaraykset huomioon ottaen, esim sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjat pakkaukset:
Kaytetyt pakkaukset on tyhjennettadva mahdollisimman hyvin ja kasiteltdva kuten aine/tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero UN3082

Kuljetuksessa kaytettava YMPARISTOLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMAISET, N.O.S.
virallinen nimi: (siséltaa DITIANONI)

Kuljetuksen vaaraluokka: 9, EHSM

Pakkausryhma: [

Ympaéristbvaarat: kylla

Erityiset varotoimet

kayttajalle: Ei tunneta mitaan.

RID
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YK-numero
Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: 9, EHSM
Pakkausryhma: [}
Ympéristovaarat: kylla

Erityiset varotoimet Ei tunneta mitaan.
kayttajalle:

Sisavesikuljetukset
ADN

YK-numero
Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: 9, EHSM
Pakkausryhma: [}
Ympéristdvaarat: kylla

Erityiset varotoimet Ei tunneta mitaan.
kayttajalle:

Kuljetus sisavesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

UN3082

YMPARISTOLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMAISET, N.O.S.

(sisaltaa DITIANONI)

UN3082

YMPARISTOLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMAISET, N.O.S.

(siséltaa DITIANONI)

Sea transport

IMDG IMDG

YK-numero: UN 3082 UN number: UN 3082

Kuljetuksessa kaytettévéa YMPARISTOLLE UN proper shipping ENVIRONMENTAL

virallinen nimi: VAARALLISET name: LY HAZARDOUS
AINEET, SUBSTANCE,
NESTEMAISET, LIQUID, N.O.S.
N.O.S. (sisaltaa (contains
DITIANONI) DITHIANON)

Kuljetuksen vaaraluokka: 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

class(es):

Pakkausryhma: i Packing group: [

Ympéristovaarat: kylla Environmental yes
Marine pollutant: hazards: Marine pollutant:
KYLLA YES

Erityiset varotoimet Ei tunneta mitaan. Special precautions None known

kayttajalle: for user:

lImakuljetus Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO
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YK-numero: UN 3082 UN number: UN 3082
Kuljetuksessa kaytettava YMPARISTOLLE UN proper shipping ENVIRONMENTAL
virallinen nimi: VAARALLISET name: LY HAZARDOUS
AINEET, SUBSTANCE,
NESTEMAISET, LIQUID, N.O.S.
N.O.S. (sisaltaa (contains
DITIANONI) DITHIANON)
Kuljetuksen vaaraluokka: 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM
class(es):
Pakkausryhma: I Packing group: I
Ympaéristbvaarat: kylla Environmental yes
hazards:
Erityiset varotoimet Ei tunneta mitaan. Special precautions None known
kayttajalle: for user:

14.1. YK-numero
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "YK-numero” kohdat kutakin sdanndésta varten.

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Katso ylla olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi” kohdat kutakin
saanndosta varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin sdanndsta varten.

14.4. Pakkausryhma
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhma” kohdat kutakin saanndsta varten.

14.5. Ymparistovaarat
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Ymparistdvaarat” kohdat kutakin sdanndésta varten.

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Katso ylla olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet kayttajalle” kohdat kutakin sdannésta

varten.

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL - Transport in bulk according to Annex
sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdannoston Il of MARPOL and the IBC Code
mukaisesti

maarays: Ei arvioitu. Regulation: Not evaluated
Kuljetus sallittu: Ei arvioitu. Shipment approved: Not evaluated
Saasteen nimi: Ei arvioitu. Pollution name: Not evaluated
Saasteen luokka: Ei arvioitu. Pollution category: Not evaluated

Alustyyppi: Ei arvioitu. Ship Type: Not evaluated
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistésaannokset tai -lainsdadanto

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta tdssa
kayttoturvallisuustiedotteessa madaritettyihin kayttétarkoituksiin tai maaritettyyn kayttotarkoitukseen.
Noudatettava kayttoohjeita inmisille ja ymparistélle aiheutuvien vaarojen valttamiseksi.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ohijeita tuotteen kasittelyyn taman kayttdturvallisuustiedotten kohdissa 7 ja 8.

KOHTA 16: Muut tiedot

Katso tuotteen etiketisté lisétietoja hyvaksymisehdoista, varmistaaksesi tuotteen oikean ja turvallisen

kayton.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Eye Dam./Irrit. Vakava silmavaurio/silméa-arsytys

Skin Sens. Ihon herkistyminen

Carc. Sy6paa aiheuttavat vaikutukset

Aquatic Acute Vesiymparistélle vaarallinen — valiton

Aquatic Chronic Vesiymparistolle vaarallinen — krooninen

Acute Tox. Valiton myrkyllisyys

Skin Corr./Irrit. Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.

H410 Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUH401 Noudata kayttbohjeita ihmisen terveydelle ja ymparistdlle aiheutuvien
vaarojen valttamiseksi.

H302 Haitallista nieltyna.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Mikali Teilld on kysymyksia tasta kayttoturvallisuustiedotteesta, sen sisallosta tai muita
tuoteturvallisuuteen liittyvia kysymyksia, pyydamme Teita kirjoittamaan seuraavaan E-mail osoitteeseen:
product-safety-north@basf.com

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja
kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tama kayttoturvallisuustiedote ei ole
maaritysseloste tai tekninen tietolehtinen eika tietoja tule pitaa tuotteen spesifikaatiosopimuksena.
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Tunnistetut kaytot tdssa kayttoturvallisuustiedotteessa eivéat kuvaa sopimusta aineen/seoksen
sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetysta kaytdsta. Tuotteen vastaanottajan on
huolehdittava mahdollisten tekijanoikeuksien sek& voimassa olevien lakien ja maaraysten
noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.
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