
      liite 6. 
PUUPELLETIN VARASTOINTIOHJE     
 
Pelletit on varastoitava kuivassa paikassa niin, että ne eivät pääse kosketuksiin veden tai 
vesipisaroiden kanssa. Vesisade tai varastoissa tiivistyvä kondenssivesi, lumi tai varaston 
lattian läpi nouseva kosteus turvottavat puupelletit ja hajottavat ne puruksi.  
 
Piensäkkien ja suursäkkien varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava seuraavia 
ohjeita. 
 

 Puupelletti pitää varastoida kuivassa tilassa, suojattuna kosteudelta, vedeltä ja 
lumelta. Pelletit eivät ime ympäröivän ilman kosteutta merkittävästi mutta kosketus 
veteen tai vesipisaroihin hajottaa pellettien rakenteen.  

 
 Suursäkit tulee pitää varastoinnin aikana suljettuina ja katetussa tilassa.  

 
 Käytä kaikkia säkissä olevia nostolenkkejä nostettaessa suursäkkiä nostolenkeistä 

ja vältä nopeita repiviä tai äkkipikaisia liikkeitä tai suunnanmuutoksia repeytymisien 
estämiseksi.  

 
 Älä pudota suursäkkejä voimakkaasti maahan. Se hajottaa säkit ja pellettiä säkkien 

sisällä. Vältä myös säkkien törmäystä teräviin kulmiin tai piikkeihin, koske ne 
lisäävät riskiä säkkien repeämiseen.  

 
 Varastoi piensäkit ehdottomasti kuivalla lattialla. Suursäkkejä suositellaan 

varastoitavan esim. trukkilavan päällä.  
 
 Varastoi pikkusäkit myös kuivassa tilassa ja katoksen tai vähintään suojamuovin 

alla, jotta vesi ei pääse säkkien ilmastusrei’istä pelletteihin.   
 
 Nostettaessa suursäkkejä ilmaan, säkin alle meneminen on ehdottomasti 

turvallisuussyistä kielletty. Huomioi säkin yleiset käsittelyn turvallisuusohjeet.  
 
Epäselvissä varastointikysymyksissä ota yhteyttä Vapo Oy myyntipäällikkö Matti 
Saastamoinen gsm 02079 06431, e-mail: matti.saastamoinen@vapo.fi 

 
 


