KAYTTOTU RVALLISUUSTIEDOTE asetusten (EY) N:o
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RATIO® 50SX ®

Versio 5.1rsclp
Muutettu viimeksi5.2.2015 Ref. 130000012163

Kayttoturvallisuustiedotteen muoto vastaa Suomessa kaytettyja standardeja ja sdddosvaatimuksia. Se ei valttamatta
vastaa muiden maiden asettamia sdaadodsvaatimuksia.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi : RATIO® 50SX®
Rekisterinumero : 3002
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen Rikkakasvihavite. Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehna-, kevatvehna-, ohra-

kayttotapa ja kauraviljelyksilta seké apilattomien nurmien suojaviljoista. Noudata
kayttbohjetta ihmisille ja ymparistdlle aiheutuvien vaarojen

Toimialakoodi (TOL) AO011 kasvinviljely, puutarhataleus
Kayttotarkoituskoodi (KT) 38 kasvinsuojeluaineet

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yritys . Du Pont Suomi Oy

Sokeritehtaantie 20
FIN-02460 Kantvik

Suomi
Puhelin . _+8581(0),10 431 030
Telefax
Séahkopostiosoite 5. sds-support@che.dupont.com
1.4. Hatapuhelinnumero
Hatapuhelinnumero ;. HYKS Myrkytystietokeskus puh.(09) 4711

klo 8.00— 22.00 suora (09) 471 977
Yleinen hatdnumero: 112

+1-860-892-7693

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen.tai seoksen luokitus

Valiton'myrkyllisyys H400: Erittéain myrkyllista vesielidille.
vesielidille, Luokka 1
Krooninen myrkyllisyys H410: Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

vesielidille, Luokka 1

Ymparistolle vaarallinen R50/53: Erittain myrkyllisté vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia
haittavaikutuksia vesiymparistdssa.
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2.2. Merkinnéat

Ymparisto
Varoitus
H410

Eraita aineiden ja seosten
koskevat erityisvaatimukset

Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 401: Noudata kayttdohjeita ihmisen terveydelle ja ympéaristolle
aiheutuvien vaarojen valttamiseksi.,
Sisaltda: Tribenuronimetyyli / EUH208: Voi aiheuttaa allergisen reaktion.,

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P391 Valumat on kerattavas

P501 Havita siséltd vaarallisena jatteena ja pakkaus viemalla asianmukaiseen
jatepisteeseen. Lauseke korvattl myyntipaallyksessa: Ylijaanyt kayttékelvoton
kasvinsuojeluaine viedaan vaarallisen jatteen kerayspisteeseen ja tyhjat,
huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jatepisteeseen.

SP1 Alassaastuta vetta tuotteella taihsen pakkauksella. (Ala puhdista levityslaitteita

pintaveden, lahettyvilla. / Valta saastumista piha- ja maantieojien kautta.).
2.3. Muut vaarat

Tama seos ei sisélla aineita, joidenkatsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia (PBT).
Tama seos ei sisélla aineita, joiden katsotaan olevan erittéin pysyvia ja erittain kertyvia (vPvB).

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Ainéet

ei maaritettavissa

3.2, Seokset
Rekisterdintinumero Luokitus direktiivin Luokitus asetuksen (EY) Pitoisuus
67/548/ETY mukaan 1272/2008 (CLP) mukaan
Tifeenisulfuronimetyyli (CAS-Nro.79277-27-3)
N;R50/53 Aquatic Acute 1; H400 33,33 %
Aquatic Chronic 1; H410

Tribenuronimetyyli (CAS-Nro0.101200-48-0) (EY-Nro0.401-190-1)

| | R43 | Skin Sens. 1; H317 16,7 %
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N;R50/53 Aquatic Acute 1; H400

Aguatic Chronic 1; H410

Natriumkarbonaatti (CAS-Nro.497-19-8) (EY-Nro.207-838-8)

01-2119485498-19 Xi;R36 Eye Irrit. 2; H319 >=10-<15%
Trisodium phosphate dodecahydrate (CAS-Nr0.10101-89-0)
01-2119489800-32 C;R34 Skin Corr. 1C; H314 >=1-<5%

Eye Dam. 1; H318

Edella mainitut tuotteet ovat REACHin mukaisia. Rekisterdintinumero(it)a ei ehka ole esitetty, koska ainetta
(aineita) ei tarvitse REACH-rekisteroida, sita/niité ei ole viela REACH-rekisteroitystai.se/ne on, rekisterdity jonkin
muun saantelyprosessin (biosidikaytot, kasvinsuojeluaineet) mukaan jne.

Tassa kohdassa mainittujen R-lausekkeiden taydelliset tekstit ovatikohdassa 16.
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

Hengitys

lhokosketus

Roiskeet silmiin

Nieleminen

Tajuttomalle henkillle ei saa keskaan antaa mitdan suun kautta.

Siirrettava raittiiseen ilmaan. Hakeuduttava laakarin hoitoon huomattavan
altistuksen jalkeen. Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.

Riisu saastuneet vaatteetja kengat valittdomasti. Roiskeet huuhdeltava
valittomasti saippualla’ja runsaalla vedella. Mikali esiintyy ihon arsytysta tai
allergisia reaktioita on kaytava ladkarissa. Pese saastuneet vaatteet ennen
uudelleenkayttoa.

Poistettava mahdolliset piilolasit, mikéli se onnistuu vaivatta. Silm&a pidetaan
avoihna ja sita huudellaan hitaasti ja varovasti vedella 15 - 20 minuuttia.
Yhteydenotto erikoislagkariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Hakeuduttava ladkarin hoitoon. El saa oksennuttaa ilman ladkéarin tai
Myrkytystietokeskuksen suostumusta. Mikali potilas on tajuissaan: Suu
huuhdellaan vedella.

4.2. Tarkeimmateireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Oireet

Ihmisten myrkytystapauksia tai myrkytyskokeiden oireita ei tunneta.

4.3. Mahdellisesti tarvittavaa valitonté ladketieteellisté apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
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Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihku, Vaahto, Jauhe, Hiilidioksidi (CO2)
Sammutusaineet, joita ei saa : Suuritehoinen paloruisku, (saastumisvaara)

kayttaa turvallisuussyista
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat . Palossa muodostuneet vaaralliset hajoamistuotteet. Hiilidioksidi(CO2)
tulipalossa Typpioksidit (NOx)

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Kayta tayttd suojavarustusta ja paineilmalaitetta.
suojavarusteet

Lisatietoja . Estettdvd sammutusvesien paasy saastuttamaan pinta- tai
pohjavesijarjestelmia. Saastunut sammutusvesi on kerattava erilleen eika sita
saa laskea viemariin. Tulipalon jadnnoksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava‘paikallisten viranomaisten/maaraysten mukaan.

(pienisséa paloissa) Mikali tulipalo on pieni ja olosuhteet sen sallivat, voidaan
tulipalon antaa palaa itsestaan loppuun silla vesi voi lagjentaa saastunutta
aluetta. Sailiot jaahdytettava vesisuihkulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet  : _Kéytettava henkilokohtaista suojavarustusta. lhmisten paasy estettava
paaston/vuedon alueelle ja ihmiset pidettava tuulen ylapuolella. Valtettava polyn
muodostusta.\Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipinéinti. Valtettava
polyn hengittamista. Rajoitettava paasya alueelle. Katso kohdissa 7 ja 8
lueteltuja suojatoimenpiteita.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat . Ei saa paastaa ymparistdéon likaamaan pohjavesistda. Ellei merkittavia vuotoja

varotoimet saada pidatetyksi, siitd on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Ei saa
huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristéon. Esté lisdvuodot ja laikkeet, jos
on turvallista tehd& niin. Jos vuotoalue on kuohkeaa, likaantunut on koottava
myShempaé kasittelya tai havittdmista varten. Kaytettava sopivaa sailytystapaa
ympaériston likaantumisen ehkaisemiseksi. Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai
viemareitd, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3. Suojarakenteitaja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusehjeet . Roiskeet on lakaistava tai imuroitava talteen ja kerattéava sopivaan sailiodn
havittamista varten.
Puhdistusmenetelmat - pieni vuoto:
Véltettava pélyn muodostusta. Kootaan vuoto, kerataan talteen sahkdsuojatulla
polynimurilla tai markaharjaamalla ja siirretaan astiaan paikallisten sdénndsten
mukaisesti havittdmista varten (katso kohta 13).
Puhdistusmenetelmat - suuri vuoto:
Mikali vuoto on tapahtunut arvokkaiden puiden I&helld, on poistettava ylin 5
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Muut tiedot

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

cm:n kerros maata ensimmaisen peruspuhdistuksen jalkeen.

Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperaispakkauksiin uudelleenkayttéa
varten. Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten
maaraykset.

Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8., Katso kohdasta 13 havittamisohjeet.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet

Palo-ja rajahdyssuojaus

Ty6liuos valmistettava etiketin ja/tai kayttdohjeiden mukaisesti. Esivalmistettu
tybliuos kaytettdva mahdollisimman pian «7Ei saa varastoida. Jarjestettava
sopiva imutuuletus tiloihin, joissa yoIr muodostua “pblya. Kaytettava
henkilokohtaista  suojausvarustusta. [ Kaytettavd \ ainoastaan puhdasta
valineistoa. Kaytettdva vain® suositustemme mukaisesti. Varottava aineen
joutumista iholle, silmiin “ja vaatteisiin.,, Ei saa hengittdd polya tai
ruiskutussumua. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestdavd ne ennen
seuraavaa kayttoa.<{Kadet pestava ennen taukoa ja valittdmasti tuotteen
kasittelyn jalkeen. Valtettava anneéttujen enimmaisyyspitoisuusrajojen ylittamista
(katso kohta 8). Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

Sailytettava suojassa lammolta ja sytytyslahteista. Valtettava pélynmuodostusta
suljetuissa tiloissa. Prosessin aikanapdly saattaa muodostaa rajahtavia seoksia
ilmassa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edéllyttamat,olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset
varastolle ja sailidille

Lisatietoja
varastointiolosuhteista

Yhteisvarastointiohjeet
Varastointilampaotila
Muut tiedot

7.3. Erityinen loppukaytto

Varastoidaan tilassa, johon on paasy ainoastaan valtuutetuilla henkilGilla.
Sailytettava alkuperaispakkauksessa. Sailytetdan asianmukaisesti
etiketdidyissa astioissa. Sailiot pidettava tiiviisti suljettuina kuivassa, viiledssa ja
hyvin iimastoidussa paikassa. Sailytettava lasten ulottumattomissa. Ei saa
sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa.

Tuotteen ei saa antaa kostua varastoinnin aikana.

Erityisia rajoituksin sailyttamisesta muiden tuotteiden kanssa ei ole.
<35°C

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tarkoittamat kasvinsuojeluaineet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
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Tietoa ei sovellettavissa, jos alla oleva kohta on tyhja.
8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet . Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Jarjestettéva sopiva imutuuletus ja pdlynkerays koneistojen yhteyteen.

Ei sisélla aineita, joille on annettu tydperaisen altistuksen raja-arvoja.

Suojainohjeet: Valmistetta kasiteltdessa on kaytettdva kumisaappaita, suojapukua,
kemikaalinkestavia suojakasineita (esim: nitriili) ja paahinetta."Roiskevaaraa
aiheuttavissa tyovaiheissa on kaytettava liséksi kasvojen-/silmiensuojainta ja
hengitystiet altistavissa tydvaiheissa hengityksensugjainta varustettua P2/A2
suodattimella.

Silmiensuojaus EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit

Materiaali: Nitriilikumi

Kasiensuojaus
Késineen paksuus: 0,3 mm
Kéasineen pituus: Standardinmukaingn kasinetyyppi.
Suojausindeksi: Luokka 6
Kéayttdaika: > 480 min
Valittujen suojakasineiden‘tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siit johdetun
standardin EN 374 mukaisia."Noudatettava kasineiden toimittajan antamia
lapaisevyytta ja lapaisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myos
paikalliset erityisolosuhteetyjoissa tuotetta kaytetaan, kuten naarmuuntumisen
riski, kuluminényja kosketusaika. Sopivuudesta tietylle tydpaikalle tulisi
keskustella suojakéasinevalmistajien kanssa. Lapaisyaika riippuu muun muassa
kasineen materiaalista, paksuudesta ja tyypista, ja siten se pitda mitata
kussakin tapauksessa erikseen. Tasmallinen lapaisyaika voidaan saada
suojakasinevalmistajalta ja sité tulee noudattaa. Kasineet on tarkistettava ennen
kayttdd. Suojakasineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy merkkeja
hajoamisesta tai kemikaalin lapaisysta. Kaytettava alle 35 cm:n pituisia kasineita
suojapuvun hihan alla. Suojakésineet pestava saippualla ja vedelld ennen
riisumista.

Ihonsuojaus / Kehon : Valmistus- ja kasittelyty6: Suojapuku, tyyppi 5 (EN 13982-2)

suojaus
Sekoittajilla ja lastaajilla pitda olla paallaan: Suojapuku, tyyppi 5 + 6 (EN ISO
13982-2 / EN 13034) Kumiesiliina Nitriilikumisaappaat (EN 13832-3 / EN ISO
20345)

Ruiskutussovellus - ulkona: Traktori/ruiskutuslaite, jossa on suojus:
Henkildkohtainen suojaus ei ole tavallisesti tarpeen.

Traktori/ruiskutusvaline ilman suojusta: Vahainen kayttd (puutarhanhoito,
peltokasvit): Suojapuku, tyyppi 6 (EN 13034) Nitriilikumisaappaat (EN 13832-3 /
EN I1SO 20345)

Reppu-/selkéaruisku: Suojapuku, tyyppi 4 (EN 14605) Nitriilikumisaappaat (EN
13832-3/ EN ISO 20345)

Mekaanisen automatisoidun suihkeen kayttaminen suljetussa tunnelissa:
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Suojautumisohjeita

Erityisid suojautumis- ja
hygieniaohjeita

Hengityksensuojaus

Henkilékohtainen suojaus ei ole tavallisesti tarpeen.

Mikali poikeukselliset olosuhteet edellyttavat, etta kasitellylle alueelle tulee
paasta ennen sallittua ajankohtaa, kayta tyypin 6 taytta suojavarustusta (EN
13034), luokan 3 nitriilikumikasineita (EN 374) ja nitriilikumisaappaita (EN
13832-3/ EN ISO 20345).

Ergonomian optimoimiseksi saattaa olla suositeltavaa kayttaapuuvilla-alusasua
joitakin kankaita kaytettaessa. Kysy lisatietoja toimittajalta. Vaatekappaleiden
materiaalit, jotka kestavat seka vesihdyrya etta ilmaa, ovat kayttémukavuuden
kannalta parhaita. Materiaalien tulee olla kestavia, jotta ne pysyvatehjina ja
suojaavina kaytdssa. Kankaan lapaisynkestavyys on tarkiStettava suositellusta
suojauksen "tyypista" riippumatta, jotta varmistetaan materiaalin asianmukainen
kestavyystaso, joka on riittava talle aineelle ja altistumisen tyypille.

Suojavalineiden tyyppi on valittava tietylla tydpaikalla olevan vaarallisen aineen
pitoisuuden ja maaran mukaan. Kemikaaleilta sugjaava vaatetus on
tarkastettava ennen kayttod. Kemiallisesti‘tai fysikaalisesti vaurioitunut tai
likaantunut vaatetus ja kasineet.tulee vaihtaa. Vain suogjatut kasittelijat saavat
olla alueella kayton aikana,

Késiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannon mukaisesti.
Saanndllinen laitteiston, tydalueenda vaatteiden puhdistus. Sailytettava
tybvaatteet erikseen. Tahriintuneita tyovaatteita ei saa kayttaa tydpaikan
ulkopuolella. Ympéaristdon suojaamiseksi on poistettava ja pestava kaikki
likaantunut suojausvarustus ennen uudelleen kayttba. Riisuttava vaatetus /
henkilokohtainen suojavarustusvalittomasti, jos ainetta joutuu niiden alle.
Pestava perusteellisestija puettava ylle puhtaat vaatteet. Huuhteluvetta on
kasiteltava paikallisten ja kansallisten saadodsten mukaisesti. Kadet pestava
ennentaukoja ja tyopaivan jalkeen.

Valmistus-ja kasittelytyd: Puolinaamari, jossa on hiukkassuodatin FFP1
(EN149)

Sekoittajilla ja Jastaajilla pitda olla paallaan: Puolinaamari, jossa on
hiukkassuodatin FFP1 (EN149)

Ruiskutussovellus - ulkona: Traktori/ruiskutuslaite, jossa on suojus: Normaalisti
mitdan henkilbkohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

Traktori/ruiskutusvéline ilman suojusta: Vahainen kayttd (puutarhanhoito,
peltokasvit): Puolinaamari, jossa on hiukkassuodatin FFP1 (EN149)

Reppu-/selkédruisku: Vahainen kayttd (puutarhanhoito, peltokasvit):
Hiukkassuodattimella P1 varustettu puolinaamari (Eurooppalainen normi EN
143).

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muoto

Vari

. ruiskupuristettuja rakeita

. vaaleanruskea
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Haju

Hajukynnys

pH
Sulamispiste/sulamisalue
Kiehumispiste/kiehumisalue
Leimahduspiste

Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Syttymislampdtila
Lampdohajoaminen
Hapettavuus
R&jahtavyys

R&jahdysraja, alempi/ alempi
syttymisraja

Rajahdysraja, ylempi/ ylempi
syttymisraja

Hoyrynpaine
Bulkkitiheys
Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Viskositeetti,.kinemaattinen
Suhteellinenhoyryntiheys
Haihtumisnopeus

9.2, Muut tiedot

Fysikaaliskemialliset/muut
tiedot

: heikko, hapan

: el madritettavissa

: 9,1ssa10g/l1(20°C)

: Ei saatavilla télle seokselle.
. el maaritettavissa

. el maaritettavissa

. Ei yllapida palamista.

. 385°C

: Ei saatavilla talle seokselle.
: Tuote ei ole hapettava.

. Ei rgjahtava

: Ei saatavilla talle seokselle.

: Ei saatavilla talle seokselle:

{Ei saatavilla,talle 'seokselle:
: 692 kg/m3 , tiivis
: liukenee

: tietojanei ole kaytettavissa

. el maaritettavissa
: Ei saatavilla talle seokselle.

. ei maaritettavissa

: Ei muita erityisesti mainittavia tietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei erityisesti mainittavia vaaroja.
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10.2. Kemiallinen : Tuote on kemiallisesti pysyva suositelluissa varastointi-, kaytto- ja
stabiilisuus lampoolosuhteissa.
10.3. Vaarallisten . Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.
reaktioiden mahdollisuus Polymeroitumista ei tapahdu. Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta

varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.4. Véltettavat olosuhteet : Hajoaa hitaasti altistuessaan vedelle. Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen
valttamiseksi. Voimakkaasti polyavissa olosuhteissa tAma ainé saattaa
muodostaa rajahtavia seoksia ilman kanssa.

10.5. Yhteensopimattomat : Mitaan erityisesti mainittavia aineita ei ole.
materiaalit
10.6. Vaaralliset . Rikkioksidit

hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvéat tiedot
11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys suun kautta
LD50 / rotta : > 5 000 mg/kg
Menetelma: Maaratty annos menetelma
(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietolahde: Sisdinendutkimusraportti.

Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta

o Tifeenisulfuronimetyyli
LC50/4 hrotta : > 7,9 mgll

o Tribenuronimetyyli
LC50/ 4 h rotta : > 6,0'mg/l

Valiton myrkyllisyys ihon kautta

LD50 / kani : >5 000 mg/kg
Menetelmé&: OECD:n testiohje 402
(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietolahde: Sisdinen tutkimusraportti.

Ihon arsytys

kani

Tules: Ei arsyta inoa

Menetelmé&: OECD:n testiohje 404

(Varsinaisen tuetteen tiedot) Tietolédhde: Sisdinen tutkimusraportti.

Silmien arsytys

kani

Tulos: Ei aiheuta silmien arsytysta

Menetelmé&: OECD:n testiohje 405

(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietoldhde: Sisdinen tutkimusraportti.
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Herkistyminen

marsut Maksimisaatiotesti (GPMT)

Tulos: Ei aiheuttanut eldinkokeissa herkistymista ihokosketuksessa.
Menetelma: US EPA TG OPPTS 870.2600

(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietolahde: Sisdinen tutkimusraportti.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys
o Tifeenisulfuronimetyyli
Seuraavia vaikutuksia esiintyi altistumispitoisuuksissa, jotka olivat merkittavasti etiketissa mainituissa

kayttdolosuhteissa odotettuja suurempia.

Suun kautta - eldinravinto useita lajeja
Hidastunut painonnousu

o Tribenuronimetyyli

Seuraavia vaikutuksia esiintyi altistumispitoisuuksissa, jotka olivat merkittavasti etiketissa mainituissa
kayttéolosuhteissa odotettuja suurempia.

Suun kautta rotta
Altistumisaika: 28 d
Hidastunut painonnousu

Mutageenisuusarvio

o Tifeenisulfuronimetyyli
Kokeet bakteereilla ja soluviljelyksilla eivat ole osoittaneet mutageenisia vaikutuksia.

o Tribenuronimetyyli
Eldinkokeet eivat osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Kokeet bakteereilla ja soluviljelyksilla eivét ole
osoittaneet mutageenisia vaikutuksia.

Syo6paa aiheuttavuuden arviointi

o Tifeenisulfuronimetyyli
Elainkokeet eivat osoittaneet syopaaaiheuttavia vaikutuksia.

o Tribenuronimetyyli
Eiduokiteltu ihmiselle sy6paa aiheuttavaksi. Koe-elaimilla havaittiin kasvainten esiintymisen lisdantymista.
Kohde (kohteet): Maitorauhaset

Lisaantymismyrkyllisyysarvio

o Tifeenisulfuronimetyyli
Ei myrkyllista vaikutusta lisdantymiskykyyn

o Tribenuronimetyyli
Ei myrkyllista vaikutusta lisdantymiskykyyn

Assessment teratogenicity

o Tifeenisulfuronimetyyli
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Eldinkokeet eivat osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia. Elainkokeet osoittivat alkio-sikiokehitykseen
kohdistuvia vaikutuksia pitoisuuksina, jotka olivat vahintaan yhté suuria kuin pitoisuudet, jotka olivat
myrkyllisia emolle. .

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys kalalle
LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): > 130 mg/l
Menetelmé&: OECD:n testiohje 203
(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietolahde: Siséinen tutkimusraportti.
Myrkyllisyys vesikasveille
EbC50/ 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva): 0,0415 mg/l
Menetelmé&: OECD TG 201
(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietolahde: Sisdinen tutkimusraportti.
EC50/ 14 d / leman gibba (kupulimaska): 0,029 mg/l
Menetelma: US EPA TG OPP 122-2 & 123-2
(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietolahde: Sisdinen tutkimusraportti.
Myrkyllisyys selkarangattomille vesielidille
EC50 / 48 h / Daphnia magna (vesikirppu): > 130 mg/l
Menetelmé&: OECD TG 202
(Varsinaisen tuotteen tiedot) Tietoldhde: Sisainen tutkimusraportti.

Pitkaaikaismyrkyllisyys kalalle

o Tifeenisulfuronimetyyli
NOEC / 21 d / Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): > 250 mg/I

o Tribenuronimetyyli
NOEC / 21 d / Oncorhynchus mykiss' (kirjolohi): > 560 mg/I

Pitk&aikaismyrkyllisyys selkédrangattomille vesielaimille

o Tifeenisulfuronimetyyli
NOEC"/ 28 d /'Americamysis bahia (hankoisjalkainen): 7,93 mg/I

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Vaikeastibiologisesti hajoava. Aktiiviselle aineosalle saaduille tuloksille perustuva arvio.

o Tifeenisulfuronimetyyli
Biologiseen hajoamiseen liittyvien testitulosten perusteella tuote ei ole helposti hajoava.

o Tribenuronimetyyli
Biologiseen hajoamiseen liittyvien testitulosten perusteella tuote ei ole helposti hajoava.
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12.3. Biokertyvyys
Biokertyminen
Ei biokerry. Aktiiviselle aineosalle saaduille tuloksille perustuva arvio.

o Tifeenisulfuronimetyyli
Ei biokerry.

o Tribenuronimetyyli
Ei biokerry.

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Liikkuvuus maaperassa
Todellisissa kayttéolosuhteissa ei ole perusteltua odottaa tuotteen siirtyvan ylimmasta maakerroksesta.
12.5. PBT- javPvB-arvioinnin tulokset
PBT- ja vPvB-aineiden arviointi
Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia (PBT). / Tama seos ei
sisalla aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittdin kertyvia (vPvB).
12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muuta ekologista tietoa

Ei muita erityisesti mainittavia_ymparistovaikutuksia. Katso tuotteen etiketista lisalevitysohjeita, jotka
koskevat ympéristoon liittyvid varotoimenpiteita.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote : Paikallisten ja kansallisten saédddsten mukaisesti. Jate on poltettava sopivassa
polttolaitoksessa, jolla on vastaavien viranomaisten lupa. Ei saa liata lampia,
vesistoja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla sailiolla.

Likaantanut pakkaus . Tyhjia séilioita ei saa kayttéda uudelleen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR

14.1. YK-numero: 3077

142, Kuljetuksessa kaytettava virallinen ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
nimi: N.O.S. (Tifeenisulfuronimetyyli, Tribenuron methyl)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka: 9

14.4. Pakkausryhma: i

14.5. Ympaéristbvaarat: Ympaéristolle vaarallinen

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle:
Tunnelirajoituskoodi: (E)

IATA_C
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14.1. YK-numero:

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen

nimi:

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4. Pakkausryhma:
14.5. Ympaéristévaarat :

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle:
DuPontin sisaiset suositukset ja kuljetusohjeet: ICAO / IATA vain rahtilentokone

IMDG
14.1. YK-numero:

14.2. Kuljetuksessa kaytettéava virallinen

nimi:

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4. Pakkausryhma:
14.5. Ympéristovaarat :

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle:
tietoja ei ole kaytettavissa

3077

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Tifeenisulfuronimetyyli, Tribenuron methyl)

9

11

Ymparistolle vaarallinen

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Tifeenisulfuronimetyyli, Tribenuron methyl)

9

11

Merid saastuttava aine

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen‘ja IBC-sdaannodstén mukaisesti

ei maaritettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuds-, terveys- ja ympéaristdsaannokset tai -

lainsaadanto

Muut ohjeet

Seos on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaan.Huomioitava
tydssa olevief huorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi
94/33/EY.Huomioitava direktiivi 98/24/EY tydntekijoiden terveyden ja
turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettdvien kemikalien aiheuttamilta
vaaroilta.Huomioitava raskaana olevien tyontekijdiden turvallisuutta ja terveytta
koskeva direktiivi 92/85/ETY .Huomioitava direktiivi 96/82/EY vaarallisia aineita
kasittavien suuronnettomuuksien hallitsemisesta.Huomioi direktiivi 2000/39/EY,
joessa ensimmainen luettelo merkittavista tydssa tapahtuvien altistumisten raja-

arvoista.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Talle tuotteelle / naille tuotteille ei tarvitse suorittaa kemikaaliturvallisuusarviointia.
Seos_on rekisteragity kasvinsuojeluaineeksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti.
Ks.Etiketista altistumisen arviointia koskevat tiedot.

KOHTA 16; Muut tiedot

Kohdassa,3 mainittujen R-lausekkeiden teksti

R34
R36
R43
R50/53

Syovyttavaa.
Arsyttaa silmia.

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
Erittéain myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa.

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden koko tekstit.
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H314
H317
H318
H319
H400
H410

Muut tiedot
Lyhenteet ja kirjainsanat

ADR
ATE
CAS-Nro.
CLP
EbC50
EC50

EN

EPA
ErC50
EyC50
IATA C
IBC-sdanngston
ICAO
ISO
IMDG
LC50
LD50
LOEC
LOEL
MARPOL

n.o.s.
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
OECD
OPPTS
PBT
STEL
TWA
vRvB

Liséatietoja

Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Erittain myrkyllista vesielidille.

Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

ammattikaytto

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisistatiekuljetuksista
Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

Chemical Abstracts Service -numero

Luokitus, merkinta ja pakkaus

Pitoisuus, joka pienentéd biomassan maaraa 50 %

Mediaani vaikuttava pitoisuus

Eurooppalainen standardi

Ymparistonsuojeluvirasto

Pitoisuus, joka estda kasvunopéutta 50'%

Pitoisuus, joka estdd saantoa 50 %

Kansainvélinen lentokuljetusliitto (rahti)

Vaarallisten kemikaalien‘irtolasteja koskeva saannosto
Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto

Kansainvalinen standardisoimisjarjesto

Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saéanndsto
Mediaani tappava pitoisuus

Mediaani tappava annos

Pienin havaittavan vaikutuksen aiheuttava pitoisuus
Alhaisinrhavaittavan vaikutuksen aiheuttava taso
Kansainvalinenyleissopimus aluksista tapahtuvan jatteen mereen laskemisen
alheuttaman meren pilaantumisen ehkaisemisesta

Muualla luokittelematon

Pitoisuus, joka ei alheuta havaittavaa haittavaikutusta
Haittavaikutukseton annostaso

Pitoisuus, joka eifaiheuta havaittavaa vaikutusta

Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jérjesto

Ennaltaehkaisyn, torjunta-aineiden ja myrkyllisten aineiden virasto
Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen

Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo

haitalliseksi tunnettu pitoisuus

Erittéin pysyva ja erittéin biokertyva

Lue'DuPontinturvallisuustiedote ennen kayttéa., Huomioitava etiketissa olevat kayttdohjeet.
® E.I. dilPont.desNemours and Company rekistersity tavaramerkki

Merkittava muutos edelliseen versioon verrattuna merkitadn kaksoisviivalla.
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Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietAmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tydstda, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
paastoja varten, eika niitd saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Ylla oleva tieto koskee ainoastaan tassa
mainittua ainetta (tdssa mainittuja aineita), eiké ehka sovellu aineeseen (aineisiin), joita kdytetddn minka tahansa

muun aineentai missé tahansa prosessissa tai jos ainetta on muunnettu tai kasitelty, ellei tekstissa ole siita erikseen
mainittu.

15/15




